BCS-IPC-HFW2100

BCS-IPC-HFW2100P: 1/3” Super HAD CCD, 15 ki/s przy 1.3M, (25 ki/s

przy 720P(1280x720), IR LED, IK10

¢ Przetwornik 1/3" 1.3Megapikselowy Aptina CMOS

* Procesor Serii TI DaVinci DSP

* Kompresja H.264, przechwytywanie JPEG

* Predkos¢ kodowania:15 ki/s przy 1.3M(1280x960),
25kI/s przy 720P(1280x720)

¢ Obstuga 2 strumieni video

« Wbudowany obiektyw 3.6mm z promiennikiem IR
+ Mechaniczny ICR Dzieri/Noc

e Zasilanie DC12V. PoE

* Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
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Tl DaVinci Series DSP

Embedded LINUX

Réwnoczesnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i sterowanie
WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR

1/3" 1.3 Megapikselowy Aptina CMOS

1280(H)x960(V)

Auto/Reczna, 1/3~1/10000s Auto/Reczna, 1/4~1/10000s
0.1LUX/F1.2 (Kolor), 0.LUX/F1.2(B/W) (whIR)

>50dB

Auto/Reczna

Auto/Reczny

ICR

3.6mm, Gwint M12

H.264, MIPEG, JPEG

1.3M(1280%960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480)
1.3M (1~15 kI/s)+ D1(1~15kl/s)

720P (1~25 kl/s)+ D1(1~25 kl/s)

32K~4 Mb/s

przechytywanie 1 ki/s JPEG

PAL

RJ-45 (10/100Base-T)

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP, Onvif
Podglad, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia Systemowe,
Pobieranie plikéw, Dostep do logéw, Utrzymanie i Aktualizacja

DC 12V, PoE

Max. 4W

-10°C~+55°C, 10%~90%

014Tmmx120mm

IP66, zabezpieczenie antyprzepieciowe do 4000V, szyba anti-fog.
0,35kg



