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Elektroniczne Zamki Szyfrowe SL2000F i SL2000F-VP v1.0 PL Rev.A 2009-11-25

Charakterystyka

Monostabilne wyjscie Rygiel

Bistabilne wyjscie Status

Wyjscie sygnalizacyjne Alarm

Wejscie do podtaczenia czujnika otwarcia drzwi

Wejscie do podtaczenia przycisku wyjscia

Wejscie sterujace wskaznikiem LED SYSTEM

Kod ADMINISTRATORA do zarzadzania kodami zwyktych uzytkownikow
Kod GLOWNY do sterowania wyjéciem Status

55 Kodéw UZYTKOWNIKOW do sterowania wyjsciem Rygiel
Programowalna dtugos¢ kodow

Indeksowanie uzytkownikow

Nieulotna pamiec

Trzy diody LED oraz gtosnik

Czujnik antysabotazowy (tamper)

Zasilanie 12VDC

Wersja wewnetrzna (SL2000F) i zewnetrzna (SL2000F-VP)
Znak CE

Budowa i przeznaczenie

Zamek elektroniczny SL2000F zostat zaprojektowany jako autonomiczny punkt kontroli
dostepu z mozliwoscig wspoétbieznego sterowania dowolnym urzadzeniem lub systemem
wymagajacym kontroli typu zatgcz-wytacz (np. system alarmowy, o$wietlenie,
ogrzewanie itp.). SL2000F posiada jedno wyjscie przekaznikowe, dwa wyjscia
tranzystorowe oraz trzy linie wejsciowe. Wszystkie kody oraz nastawy konfiguracyjne
zamka s przechowywane w nieulotnej pamieci EEPROM.

Zamek SL2000F dostepny jest w dwoch wersjach wykonania:

SL2000F; obudowa z tworzywa sztucznego, praca w warunkach wewnetrznych

SL2000F-VP; metalowa obudowa i klawiatura, praca w warunkach zewnetrznych

Obydwie wersje oferujg tg sama funkcjonalnos¢ a roznig sie jedynie konstrukcja
mechaniczna.
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Opis funkcjonalny

Uwaga: Symbole C1,C2...C10 wystepujace w dalszym ciggu tej instrukcji odnoszg sie do
nastaw konfiguracyjnych wpisywanych do pamieci zamka podczas procedury Resetu
Pamieci (zobacz sekcja: Konfiguracja zamka SL2000F w dalszej czesci tej instrukcji).

Wyjscia

Zamek elektroniczny SL2000F posiada trzy fizyczne linie wyjsciowe: wyjscie
przekaznikowe (REL1) oraz wyjscia tranzystorowe (OUT1 i OUT2). Wyjscia REL1 i OUT1
mogaq by¢ skonfigurowane do funkcji Rygiel lub Status natomiast wyjscie OUT2 jest na

state przydzielone do sygnalizacji stanéw: Dzwonek oraz Alarm. Mozliwosci konfiguracji
linii wyjsciowych zamka przedstawiono symbolicznie na rysunku ponizej.
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Konfigurowanie funkgciji linii wyjsciowych

Wyjscie przekaznikowe REL1 udostepnia jeden przetgczalny styk (NO/NC) o obcigzalnosci
1.5A/24V DC/AC. Linie OUT1 i OUT2 sg liniami typu otwarty kolektor, ktére w stanie
normalnym (wytaczenia) reprezentujq stan wysokiej impedancji natomiast w stanie
wyzwolenia (zataczenia) podajg minus zasilania. Maksymalny prad ptynacy przez wyjscia
OUT1/0UT2 jest wewnetrznie ograniczony do 50mA przy czym napiecie podiqczone do
tych wyjs¢ nie moze przekracza¢ poziomu 15VDC. W fabrycznie nowym urzadzeniu
wyjscie REL1 skonfigurowane jest do funkcji Rygiel natomiast wyjscie OUT1 do funkcji
Status. Ustawienia te mogg by¢ jednak zmieniane za pomocg zworek JP2, JP3, JP4 oraz
JP5 (zobacz sekcja: Instalacja zamka szyfrowego w dalszej czesci tej instrukcji).

Funkcja: Rygiel

Linia Rygiel jest linig typu monostabilnego (chwilowego) i jest aktywowana za
posrednictwem dowolnego z Kodéw UZYTKOWNIKOW lub w nastepstwie uzycia tzw.
Przycisku Wyjscia. Zwykle, stuzy ona do sterowania elementem wykonawczym
blokujacym drzwi (elektrozaczep, zwora magnetyczna itp.). Fizycznie linia Rygiel moze
zostac przypisana do wyjscia przekaznikowego REL1 lub wyjscia tranzystorowego OUT1.
Aktualny stan linii Rygiel jest sygnalizowany na wskazniku LED OTWARTE @ (koloru
zielonego) ktory Swieci przez caty czas gdy lina ta jest aktywna.

Funkcja: Status

Linia Status jest linig typu bistabilnego (tzw. zatrzask) i odzwierciedla aktualny stan
uzbrojenia zamka tzn. jest nieaktywna gdy zamek jest w stanie Uzbrojenia lub aktywna
gdy zamek jest w trybie Rozbrojenia. Linia Status moze by¢ wykorzystana do sterowania
dowolnym urzadzeniem Ilub systemem ktory wymaga sterowania dwustanowego typu
zatacz-wytacz niemniej w praktyce najczesciej znajduje ona zastosowanie do
przezbrajania strefy alarmowej, sterowania oswietleniem, ogrzewaniem itp. Fizycznie
linia Status moze zostac przypisana do wyjscia przekaznikowego REL1 lub wyjscia
tranzystorowego OUT1. Aktualny stan linii Status jest sygnalizowany na dwukolorowym
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wskazniku LED STATUS& . Wskaznik ten $wieci na zielono gdy linia ta jest aktywna (co
odpowiada stanowi Rozbrojenia zamka) lub na czerwono gdy jest nieaktywna (co
odpowiada stanowi Uzbrojenia zamka).

Wyjscie OUT2

Wyjscie tranzystorowe OUT2 stuzy do sygnalizacji dwdch standw:
e Dzwonek
e Alarm

Rozrdéznienie sygnalizowanego stanu nastepuje poprzez odmienny sposéb zataczenia linii
wyjsciowej. Stan Dzwonek sygnalizowany jest przez ciggte zataczenie linii wyjsciowej
natomiast w stanie Alarm wyjscie jest zataczane w sposdéb modulowany (pulsacyjny).
Zwykle, za posrednictwem wyjscia OUT2 steruje sie urzadzeniami sygnalizacyjnymi (np.
syrenka, buzzer) lub podtacza sie do system alarmowego istniejagcego w obiekcie.

Funkcja: Dzwonek

Sygnalizacja stanu Dzwonek zostaje zatgczona w nastepstwie nacisniecia klawisza [#] i
trwa tak dtugo jak ten klawisz jest nacisniety. Sygnalizacja Dzwonek jest realizowana na
wyjsciu OUT2 oraz réwnolegle na wewnetrznym gtosniku. Sygnalizacja Dzwonek znika
automatycznie po czasie 2 sekund od momentu zwolnienia klawisza [#].

Funkcja: Alarm
Sygnalizacja stanu Alarm wystepuje w przypadku wystgpienia jednej z trzech sytuacji:

e gdy otwarto drzwi bez uzycia Kodu UZYTKOWNIKA

e gdy otwarto drzwi bez uzycia Przycisku Wyjscia

e gdy zamek szyfrowy przyznat dostep ale drzwi nie zostaty zamkniete w ciggu czasu
okreslonego nastawami C5C6

Stan Alarm jest sygnalizowany na wyjsciu OUT2 oraz réwnolegle na wewnetrznym
gtosniku. Nacisniecie dowolnego klawisza kasuje sygnalizacje akustyczng na
wewnetrznym gtosniku ale nie wytgcza sygnalizacji na wyjsciu OUT2. Sygnalizacja na
wyjsciu OUT2 znika z chwilg domkniecia drzwi lub automatycznie po 60 sekundach od
momentu wystgpienia alarmu.

Wejscia
Wejscie IN1: Przycisk Wyjscia

Wyzwolenie tego wejscia powoduje przyznanie dostgpu (zwolnienie drzwi) wedtug tych
samych regut jak po podaniu prawidtowego Kodu UZYTKOWNIKA. Linia IN1 jest wejsciem
typu NO i jest wyzwalana przez zwarcie do minusa zasilania (GND).

Wejscie IN2: Czujnik Otwarcia

Wejscie stuzy do podfgczenia czujnika otwarcia drzwi i jest typu NO. Jesli styk ten jest
zwarty zamek interpretuje to ze drzwi sq otwarte natomiast w odwrotnym przypadku
uznaje ze drzwi sg zamkniete.

Uwaga: Jesli czujnik otwarcia drzwi nie jest instalowany to wejscie IN2 powinno pozostac
nie podtgczone. Bez czujnika otwarcia drzwi zamek SL2000F nie sygnalizuje stanu
Alarmu.

Wejscie IN3: LED SYSTEM

Wejscie stuzy do sterowania wskaznikiem LED SYSTEM £ (kolor pomararnczowy).
Zwarcie wejscia do masy powoduje $wiecenie diody LED SYSTEM £. Instalator moze
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wykorzystaé wejécie LED SYSTEM £ do sygnalizacji dowolnego stanu (np. stanu
uzbrojenia systemu alarmowego).

Opcje specjalne
Opcja 1: Czasowa blokada zamka

Jesli opcja ta jest wiaczona, to po trzykrotnej probie wprowadzenie btednego kodu zamek
blokuje klawiature na czas 60s. Po uptywie tego czasu klawiatura zostaje odblokowana i
zamek jest gotowy do przyjmowania nowych komend lub polecen z klawiatury. Zamek
sygnalizuje koniec 60-sekundowej blokady za pomocg dwoch serii bipdw (** **) |

Opcja 2: Blokada dostepu w trybie uzbrojenia

Jesli opcja jest zataczona zamek moze przyznawac dostep tylko wtedy gdy znajduje sie w
trybie Rozbrojenia. Zataczenie tej opcji powoduje, ze uzytkownik postugujacy sie Kodem
GLOWNYM moze czasowo blokowacé dostep do pomieszczenia poprzez przetgczenie zamka
do stanu Uzbrojenia. Sterowanije stanem uzbrojenia zamka moze byc realizowane
wytacznie za pomocg Kodu GLOWNEGO.

Uwaga: Aktualny stan uzbrojenia zamka jest sygnalizowany na dwukolorowym wskazniku
LED STATUS & oraz na linii wyjéciowej Status. Gdy LED STATUS & $wieci na czerwono
zamek jest Uzbrojony a linia Status nieaktywna (wytgczona), natomiast gdy LED STATUS
& $wieci na zielono zamek jest w stanie Rozbrojenia a linia Status jest aktywna
(zataczona).

Kody

Zamek SL2000 posiada trzy rodzaje kodow:
e Kod GLOWNY w skrécie [KG]
e Kod ADMINISTRATORA w skrécie [KA]
e Kody UZYTKOWNIKOW w skrécie [KU]

Kazdy rodzaj kodu stuzy do innego celu. Dtugo$¢ kodoéw mozna zaprogramowac podczas
procedury Reset Pamieci. Wprowadzenie kazdego kodu nalezy zakonczy¢ wcisnieciem
klawisza [#], ktory jest znacznikiem jego konca.

Kod GLOWNY

Kod GLOWNY stuzy do przetaczania zamka pomiedzy trybami Uzbrojony i Rozbrojony a co
za tym idzie steruje rowniez wyjsciem Status. Kod ten moze mie¢ dtugos¢ 4-10 cyfr.

Kod ADMINISTRATORA

Kod ADMINISTRATORA umozliwia wytacznie wejscie do trybu Programowania
Uzytkownikdéw. Kod ten moze mie¢ dtugos¢ 4-10 cyfr.

Kody UZYTKOWNIKOW

Kody te przeznaczone sa dla zwyktych uzytkownikédw zamka ktérym przyznano prawo
wejscia do pomieszczenia. Kazdorazowo po wprowadzeniu prawidtowego Kodu
UZYTKOWNIKA zamek rozpoczyna odliczanie zwtoki czasowej C1C2, a po jej uptywie
uaktywnia (zatacza) wyjscie przekaznikowe Rygiel na czas zdefiniowany przez nastawy
C3C4. Po uptywie tego czasu zamek czeka na ponowne zamkniecie drzwi ktére musi sie
odby¢ w przeciqgu czasu okreslonego przez nastawy C5C6 jesli to nie nastapi uruchamia
sygnalizacje stanu Alarmu (Funkcja: Alarm). Kody UZYTKOWNIKOW moga mie¢ dtugosé
2-8 cyfr. Zamek SL2000 umozliwia zaprogramowanie do 55 réznych Kodow
UZYTKOWNIKA, kazdy z nich mozna wykorzystywaé do otwierania drzwi.
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Komendy

Przez pojecie Komend w zamku SL2000 rozumie sie polecenia ktére mozna wprowadzac
do zamka celem zmiany ktéregos$ z jego standéw lub wywotania jakiej$ konkretnej funkcji.
Wprowadzanie komend nie wymaga wejscia do trybu programowania, komendy mozna
wprowadzac¢ zarowno wtedy gdy zamek znajduje sie w trybie Uzbrojony jaki Rozbrojony.

[Kod UZYTKOWNIKA] [#]

Kazdorazowo w przypadku wprowadzenia prawidtowego Kodu UZYTKOWNIKA zamek
generuje dwa bipy (**) poczym rozpoczyna odliczanie zwtoki czasowej przed
przyznaniem dostepu (nastawy C1C2) a nastepnie po jej uptywie uaktywnia wyjscie
Rygiel na czas okreslony przez nastawy C3C4. Po uptywie czasu C3C4 wyjscie
samoczynnie powraca do stany wytgczenia.

Uwaga: W przypadku gdy C1C2=00 zamek uaktywnia wyjscie Rygiel bez odliczania
dodatkowej zwtoki czasowej. Dodatkowo, gdy C3C4=00 to wyjscie Rygiel jest
aktywowane na czas nieograniczony az do momentu ponownego uzycia Kodu
UZYTKOWNIKA ktéry przetaczy wyjécie Rygiel do stanu wytaczenia.

[Kod GEOWNY] [#]

Kazdorazowe wprowadzenie Kodu GEOWNEGO zamek zmienia aktualny tryb uzbrojenia
(LED STATUS & zmienia kolor $wiecenia). Réwnolegle ze zmiang stanu uzbrojenia
zmienia sie stan linii Status.

[Kod ADMINISTRATORA] [#]

Po wprowadzeniu tego kodu zamek szyfrowy generuje dwa bipy i przechodzi do trybu
Programowania Uzytkownikow. Tryb ten stuzy do zarzadzania UZYTKOWNIKOW.

[*][Stary Kod ADMIN.][#][Nowy Kod ADMIN.] [#]

Komenda ta usuwa stary Kod ADMINISTRATORA i zastepuje go nowym kodem.

Prawidtowe zakonczenie komendy sygnalizowane jest trzema seriami po dwa bipy (** **

Uwaga: Nowo programowany kod musi mie¢ te samg dtugosc¢ co kod stary.f(:;]d[Stary
GLOWNY] [#][Nowy Kod GLOWNY] [#]

Komenda usuwa stary Kod GLOWNY i zastepuje go nowym kodem. Prawidtowe
wykonanie komendy sygnalizowane jest trzema seriami po dwa bipy (** ** **),

Klawisz [#]

Normalnie
nacisniecie tego klawisza stuzy do zakoniczenia wprowadzanego kodu ale przyci$niecie
jego bez poprzedzania go cyframi kodu zatgcza sygnalizacje Dzwonka. Sygnalizacja
Dzwonek trwa tak dtugo jak naci$niety jest klawisz [#].

Programowanie Kodéw UZYTKOWNIKOW

Zamek SL2000 umozliwia zaprogramowanie do 55 Kodow UZYTKOWNIKOW. Kodami
UZYTKOWNIKOW mozna zarzadzac (dodawac/usuwac/modyfikowac) wytacznie w trybie
Programowania Uzytkownikéw. W celu zaprogramowania Kodéw UZYTKOWNIKOW
najpierw trzeba wejs¢ do trybu Programowania Uzytkownikow a nastepnie mozliwe staje
sie uzywanie polecen programujacych opisanych ponizej:

[0] [1] [#] [kod] [# ] ; Programowanie Kodu UZYTKOWNIKA numer 1

[0] [2] [#] [kod] [#] ; Programowanie Kodu UZYTKOWNIKA numer 2

.. itd.

... itd.

... itd.

Uwaga: Nowo programowany kod musi miec te samg diugosc¢ co kod stary.
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[5] [5] [#] [kod] [#] ; Programowanie Kodu UZYTKOWNIKA numer 55
[0] [0] [#] ; Kasuje wszystkie Kody UZYTKOWNIKOW
[9] [9] [#]1[kod][#] ; Kasuje podany Kod UZYTKOWNIKA

[#] ; Wyjscie z trybu Programowania Uzytkownikow
Kazdorazowo po poprawnym wykonaniu polecenie programujgcego zamek generuje dwie
serie po dwa bipy (** **). Préba zaprogramowania Kodu UZYTKOWNIKA, ktdry istnieje w
pamieci badz tez préba zaprogramowania kodu dtuzszego lub krétszego niz
zdefiniowanego w konfiguracji zamka powoduje odrzucenie polecenia oraz sygnalizacje
btedu programowania (dtugi bip).

Konfiguracja zamka SL2000 — Reset Pamieci

W celu przygotowania zamka szyfrowego do indywidualnych warunkéw instalacji trzeba
przeprowadzi¢ Reset Pamieci, a nastepnie wprowadzi¢ kolejno 10 cyfr (znanych
nastawami konfigurujgcymi: C1..C10). Po wykonaniu procedury Resetu Pamieci cata
zawartos$¢ pamieci zamka szyfrowego zostanie skasowana (wigcznie ze wszystkimi
kodami) i zainicjowana Ustawieniami Domysinymi (fabrycznymi).
Procedura Resetu Pamieci:

e Wylacz zasilanie

e Umies¢ zworke na kontakcie JP1

e Wiacz zasilanie

e Odczekaj do czasu, kiedy zamek wygeneruje trzy serie po dwa bipy (** ** **)

e Usun zworke z kontaktu JP1

e Wprowadzic¢ kolejno dziesie¢ cyfr (nastaw) C1..C10

e Po wprowadzeniu ostatniej nastawy (C10) zamek generuje trzy serie po dwa bipy
(** ** **) poczym przechodzi do normalnej pracy co sygnalizuje wejsciem do
trybu Uzbrojony (LED STATUS & $wieci na czerwono)

Nastawy konfiguracyjne: C1-C10

C1C2: Zwtoka czasowa przed otwarciem okresla opdznienie czasowe od chwili przyznania
dostepu (podania kodu) do momentu zatgczenia wyjscia Rygiel. Parametr ten mozna
ustawi¢ na wartos$¢ od 00 do 99 sekund. Zaprogramowanie wartosci 00 wyfacza dziatanie
tej zwitoki czasowej.

C3C4: Czas otwarcia okresla na jaki czas bedzie zatgczana linia Rygiel po przyznaniu
dostepu. Parametr ten mozna zaprogramowac na wartos¢ od 00 do 99 sekund.
Zaprogramowanie wartosci 00 powoduje ze wyjscie Rygiel bedzie pracowato w trybie
bistabilnym tzn. kazdorazowo po przyznaniu dostepu wyjscie to bedzie przechodzito do
stanu przeciwnego az do momentu kolejnego uzycia Kodu UZYTKOWNIKA.

C5C6: Czas na zamkniecie okresla czas, w ciggu ktérego drzwi muszg zosta¢ zamkniete
aby nie wywotac sygnalizacji Alarmu. Czas C5C6 jest liczony od momentu uptyniecia
Czasu na otwarcie. Parametr ten mozna zaprogramowac¢ w granicach od 00 do 99
sekund, zaprogramowanie wartosci 00 oznacza nieograniczony czas na zamkniecie co w
praktyce blokuje mozliwo$¢ sygnalizacji stanu Alarmu.

C7: Zezwala badz blokuje mozliwoé¢ re-programowania Kodu GEOWNEGO oraz Kodu
ADMINISTRATORA. Dozwolone wartosci 0-3.

c7 Re-programowanie Re-programowanie
Kodu GEOWNEGO Kodu ADMINISTRATORA

0 Dozwolone Dozwolone

1 Zabronione Dozwolone

Strona 7 z 14
roger



Elektroniczne Zamki Szyfrowe SL2000F i SL2000F-VP v1.0 PL Rev.A 2009-11-25

2 Dozwolone Zabronione

3 Zabronione Zabronione

Uwaga: Jesli re-programowanie okreslonego kodu jest zabronione, to zamek dopuszcza
tylko jedng probe programowania danego kodu. Po zaprogramowaniu kodu nie mozna go
juz pozniej zmieni¢ chyba ze zostanie przeprowadzona procedura Resetu Pamieci i
zamek zostanie przekonfigurowany. Funkcja blokady re-programowania jest uzywana w
celu zabezpieczenia kodu przed zmiang przez osoby nieuprawnione.

C8: Wiaczanie/wyltaczanie opcji specjalnych. Dozwolone wartosci 0-3.

C8 Opcja 1: Czasowa blokada zamka | Opcja 2: Blokada dostepu w trybie uzbrojenia
0 Wyitaczona Wylaczona
1 Zatgczona Wylaczona
2 Wytaczona Zataczona
3 Zataczona Zataczona

C9: Definiuje dtugoé¢ Kodéw UZYTKOWNIKOW. Dozwolone wartosci 0-3:

0: Kody UZYTKOWNIKOW maija 2 cyfry
1:  Kody UZYTKOWNIKOW maja 4 cyfry
2: Kody UZYTKOWNIKOW maja 6 cyfr
3:  Kody UZYTKOWNIKOW maja 8 cyfr

C10: Definiuje dtugosci kodéw: GLOWNEGO i ADMINISTRATORA. Dozwolone wartoéci 0-
3:

0 Oba kody majg diugosc¢ 4 cyfr

1 Oba kody majg dtugosc 6 cyfr

2: Oba kody majg diugosc¢ 8 cyfr

3 Oba kody majg diugosc¢ 10 cyfr

Jesli podczas procedury Resetu Pamieci zostanie wykonana nieprawidtowa operacja,
urzadzenie zasygnalizuje btad (dtugi bip) i powrdci do poczatku procedury Resetu
Pamieci. Wtedy, mozna jeszcze raz wprowadzi¢ nastawy C1-C10. Procedura Resetu
Pamieci automatycznie konczy sie po wprowadzeniu nastawy C10. Urzadzenie zapisuje
nowe ustawienia w nieulotnej pamieci, ktdrg mozna ewentualnie pézniej
przeprogramowac jesli zachodzi taka potrzeba. Po zakonczeniu procedury Resetu
Pamieci wszystkim kodom przywraca sie wartosci domysine (patrz sekcja: Ustawienia
domysine).

Uwaga: Jezeli zamek wejdzie do trybu Resetu Pamieci ale instalator nie wprowadzi
nastaw C1-C10 lecz wytaczy zasilanie, to po ponownym zatgczeniu zasilania zamek
przyjmie Ustawienia Domysine kodéw oraz nastaw C1-C10.
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Przyktad: Podczas procedury Resetu Pamieci wprowadzono wartosci nastaw C1-C10:
[0][1][0][2][3][3][1][0][2][3]. Wprowadzenie tej sekwencji ustawia nastepujace opcje:

e (Czas przed otwarciem: 1 sekunda

e (Czas otwarcia: 2 sekundy

e (Czas na zamkniecie: 33 sekundy

e Re-programowanie Kodu GEOWNEGO: zabronione

e Re-programowanie Kodu ADMINISTRATORA: dozwolone

e Opcja 1 Czasowa blokada zamka: wytaczona

e Opcja 2 Blokada dostepu w trybie Uzbrojony: wytaczona

o Diugos$c¢ Kodéw UZYTKOWNIKOW: 6 cyfr

e Dtugosé Kodu GEOWNEGO i ADMINISTRATORA: 10 cyfr

Ustawienia domysine (fabryczne)
Po wykonaniu procedury Resetu Pamieci zamek posiada nastepujace ustawienia:
Kod GLOWNY

Skfada sie z samych jedynek (1111...). Dlugos¢ kodu zalezy od nastawy C10
wprowadzonej podczas procedury Resetu Pamieci.

Kod ADMINISTRATORA

Sktada sie z samych dwdjek (2222...). Dtugos¢ kodu zalezy od nastawy C10
wprowadzonej podczas procedury Resetu Pamieci.

Kod UZYTKOWNIKA nr 01 (KUO1)

Skfada sie z samych tréjek (3333...). Dtugos¢ kodu zalezy od nastawy C9 wprowadzonej
podczas procedury Resetu Pamieci.

Kody UZYTKOWNIKOW nr 02-55 (KUO02..KU55)
Wszystkie Kody UZYTKOWNIKA od numeru 02 -55 sg puste (niezdefiniowane).
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Instalacja zamka szyfrowego

Zamek SL 2000 nalezy zainstalowa¢ na pionowym fragmencie konstrukcji w
poblizu kontrolowanego przejscia

Zamek SL2000F moze by¢ instalowany wyfgcznie wewnatrz pomieszczen

Zamek SL2000F-VP moze by¢ instalowany zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczen i nie wymaga dodatkowych zabezpieczen przed opadami
atmosferycznymi

Nalezy zadbac¢ o to aby powierzchnia na ktorej jest montowany zamek byta w
miare rowna

Potaczenia elektryczne nalezy wykonywac przy odtagczonym napieciu zasilania

Po zainstalowaniu zamka i wykonaniu potaczen elektrycznych, zamek trzeba
skonfigurowacd

Jedli Kod GEOWNY lub Kod ADMINISTRATORA zostang zagubione badz zapomniane
zamek nalezy poddac¢ procedurze Resetu Pamieci. Nalezy mie¢ jednak na uwadze
ze proces ten skasuje wszystkie dotychczas zaprogramowane kody w tym
wszystkie Kody UZYTKOWNIKOW

Zasilanie zamka szyfrowego oraz elementu wykonawczego mozna realizowac z
tego samego zrddta napiecia ale wtedy do zasilania kazdego z tych elementéw
nalezy uzy¢ osobnej pary przewodow podtgczonych bezposrednio do zaciskéw
wyjsciowych zasilacza

Nie wolno zasila¢ elementu wykonawczego bezposrednio z zaciskéw zasilania
zamka szyfrowego

Réwnolegle do zaciskdw elementu wykonawczego nalezy dotaczy¢ diode
potprzewodnikowg ogdlnego przeznaczenia (Np. 1N4007), ktérej celem jest
blokowanie przepie¢ powstajacych w wyniku sterowania obcigzeniem o charakterze
indukcyjnym. Diode tg nalezy podigczy¢é mozliwie blisko elementu wykonawczego

Nie wolno wykorzystywac wyjscia przekaznikowego REL1 do przetaczania napiec
wyzszych niz 24V DC/AC

ZASILACZ

B I
%

Przekazni

NO/NC
COM

Sposéb sterowania ryglem cdr194
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SL2000F lub
SL2000F-VP

evaze

Zasilacz buforowy

np. PS10, PS20 1 D
®p ) o9 230VA
] J L/
é 12v  [OIS
n - <+ —— TRANSFORMATOR
AKUMULATOR
1oV %) (%]

+12V
GND N\

ouT2

Sterowanie
syreng

Sygnalizator (np.
ASP 1108)

v

QUT1

TMP A

= Sygnalizacja rozbrojenia

TMP B

IN3

antysabotazowa

& Sterowanie

REL1-NC
REL1-COM
REL1-NO
IN2

P

LED-em SYSTEM

IN1

NO

Czujnik Otwarda
- Normalnie Ofwarty

._@_,

Przycisk Wyjscia
NO - Normalnie Otwarty

D1 - Dioda ogélnego przeznaczenia np. 1N4007

Typowy sposob instalacji elektronicznego zamka szyfrowego SL2000F i SL2000F-VP

Elektrozaczep

redr110

roger
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Opis podtaczen

Nazwa Numer zacisku Kolor przewodu | Funkcja
dla zamka dla zamka
SL2000F SL2000F-VP
+12V 1 Czerwony Plus zasilania
GND 2 Czarny Minus zasilania
TMP A 3 Szary Kontakt antysabotazowy A, NC maks.
50mA/24V DC/AC
TMP B 4 26ty Kontakt antysabotazowy B, NC maks.
50mA/24V DC/AC
IN1 5 Niebieski Wejscie do podtaczenia Przycisku Wyjscia.

Wyzwolenie przez podanie minusa zasilania

IN2 6 Biato-Zielony Wejscie do podtaczenia Czujnika Otwarcia
Drzwi. Podanie minusa zasilania jest
interpretowane jako otwarcie drzwi

IN3 7 Rozowy Wejscie sterujace wskaznikiem LED
SYSTEM. Zapalenie wskaznika nastepuje
przez podanie minusa zasilania

ouT1 8 Zielony Wyjscie tranzystorowe, 50mA/15V DC
ouT2 9 Brgzowy Wyjscie tranzystorowe, 50mA/15V DC
REL1-COM | 10 Biaty Wyjscie przekaznikowe REL1, obcigzalnos¢
REL1-NO 11 Fioletowy 1.5A/24V DC/AC

REL1-NC 12 Szaro-Rozowy
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SL2000F i SL2000F-VP
Widok i sposdb montazu

Puszk
50,00 — elel:lt?yzc;na
(opcjpnalnje)
3 - a
00
0D

45cm ( tylk
SL2000F-

®
115,00
®

&% LED STATUS (UZBR/ROZBR.)
&) LED OTWARTE
5 LED SYSTEM

redr100
. Tamper B - O
El RYGIEL _
123456789 101112 .= [=:
Q|0|2|2|2|0|2|2|2|2|2|@ é&‘ P5
:g | sTATUS 2 B
-
ALARM NC
> JP3 , 5 NO 5
s [
39¢
<m — NS
g (e EE
Y6rrz2233FEE
+ OFF=<£< l_ OUT1
REL1 |
@JFH Reset Pamieci 3
m m} P2 Rygiel (praca monostabilna) QUT1 ouT2
m_m)JP3 Status (praca bistabilna) &
H B JP4 Rygiel (praca monostabilna) REL1 »
_ |(m m) JP5 Status (praca bistabilna) i I
N—— — - B
Zworki programujace i listwa zaciskowa w SL2000F redr098
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Specyfikacja Techniczna

Parametr

Wartosé

Napiecie zasilania

10...15VDC

Pobér pradu

Srednio 25 mA @ 12V DC,

Maksymalnie do 80 mA @ 15V DC w chwili wyzwolenia
przekaznika

Zabezpieczenie antysabotazowe
(tamper)

Styk NC, 50mA/24V

Klasa srodowiska

SL2000F-VP: Klasa IV, warunki zewnetrzne ogdine,
temp.: -25°C +60°C, wilgotnos$¢ wzgledna: 0 - 95%
SL2000F: Klasa I, warunki wewnetrzne, temp. +5°C-
+40°C, wilgotnos$¢ wzgledna : 0 - 95% (bez
kondensacji)

Dtugosc¢ kabla podtgczeniowego
(SL2000F-VP)

45cm

Wymiary Wx S x G

115 X 80 X 35 mm

Waga SL2000F: ~ 90g
SL2000F-VP: ~ 450g
Certyfikaty CE

Oznaczenia handlowe

Zamek Opis

SL2000F Ciemnoszara obudowa z tworzywa sztucznego, praca tylko w
warunkach wewnetrznych

SL2000F-VP Wandalo-odporna obudowa w kolorze srebrnym, korpus i klawisze
wykonane z metalu, kabel podtaczeniowy o dtugosci 45cm, praca w
warunkach zewnetrznych

Historia Produktu

Wersja Firmware Data Opis
SL2000F v1.0 N/A 16/11/2009 | Pierwsza wersja produktu
SL2000F-VP v1.0 N/A 16/11/2009 | Pierwsza wersja produktu
Kontakt
Roger sp. j.

Tel.:

82-416 Gosciszewo

Gosciszewo 59
+48 55 272 01 32

Fax: +48 55 272 01 33
Pomoc techniczna PSTN: +48 55 267 01 26
e-mail: suport@roger.pl
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