
INSTRUKCJA OBSLUGI

Kamera kolorowa wandaloodporna V-CAM 515 + IR
z reflektorem podczerwieni

kod MI0751

Dzi~kujemy za zakup wysokiej jakosci kamery CCD. Przed przystqpieniem do montazu i
uruchomieniem kamery prosimy 0 uwazne przeczytanie instrukcji obslugi, pozwoli to na optymalne
wykorzystanie sprz~tu i zadowolenie z pracy urzlldzenia. Prosimy 0 zachowanie opakowania i
instrukcji przez okres gwarancji. Elementy te b~dll przydatne w p6zniejszej eksploatacji urzlldzenia
jak np. zrmana konfiguracji.

Kamera posiada bardzo dobl'Y przetwomik Super HAD II firmy Sony. Obiektyw 0 ogniskowej
3,6mrnzapewnia duzy kllt widzenia kamery - okolo 67 stopni. Kamera posiada wandaloodpomll
obudow~ - korpus obudowy wykonany jest z metalu, kopulka z poliw~glanu.

Kamera posiada wbudowany reflektor podczerwieni, kt6ry umozliwia prac~ kamery przy braku
oswietlenia zewn~trznego. Reflektor za1llCZsi~ automatycznie , gdy poziom oswietlenia spadnie
ponizej 3 luksow. Zasi~g reflektora wynosi od 3 - 15 m i zalezy od waruuk6w .lewllt(trznych.

Podl~czeniekamery:
Do kamery nalezy pod1llczyCzasilacz stabilizowany DCI2V / 500mA (wtyk 2,l/5,5mm; ,,+" w
srodku). Uwaga! Zasilacz nie znajduje si~ w komplecie.
Monitor nalezy pod1llczyC do gniazda typu BNC (sygnal wideo). Nalezy uzyc przewodu
koncentrycznego 0 impedancji 75 Ohm. (stosowanie innego medium do transmisji jest
dopuszczalne np. skr~tka - jednak nalezy zastosowac dodatkowe urzlldzenia).

UWAGA! Korygujllc ostrosc kamery lub wykonujllc inne prace wymagajllce zdj~cia klosza nalezy
zwr6cic szczeg61nll uwag~ na poprawne zamocowanie- tulejki gumowej chronillcej obiektyw przed
swiatlem reflektora. Wadliwe zamocowanie tulejki moze prowadzic do niepoprawnej pracy kamery
np. jej prz.eswietlenia.

Warunki bezpieczenstwa:
Zasilanie nalezy pod1llczyCpo wykonaniu kompletnej instalacji.
Nalezy stosowac wy1llcznie zasilacze 0 podanych parametrach.
Pod1llczenie kamery powinien wykonac odpowiednio przeszkolony personel.
Kamer~ nie nalezy stosowac w rniejscach wyst~powania materia16w latwopalnych.
Nalezy upewnic si~, ze kamera zostalo odpowiednio zamocowana.



Parametry techniczne

Nazwa V-CAM 5151R
Kod M10751
Rozmiar przetwornika 1/3" CCD Sony Super HAD II
Rozdzielczosc 752x582 pikseli
Czutosc o Ix (IRED wtqczony) 0,01 Ix kolor
Obiektyw 3,6mm
zasi~g reflektora IRED 3-15 m
Odst~p sygnat-szum 48 dB .
Liczba linii 550 lVL
Catkowity sygnaf wizji 1Vpp /75 om
Synchronizacja wewn~trzna
Rodzaj wybierania mi~dzyliniowy
Temperatura pracy -10 - 50 stopni C
Wymiary Fi 150 x 85 mm
zasilanie DC 12V / 500mA


