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Dodatek do instrukcji CD04:
Instukcja uruchomienia funkcji kodowania transmisji radiowej w modemach
CD04

Modemy telemetryczne CDO4 zostaty wyposazone w funkcje pozwalajgcg na
wiaczenie szyfrowania transmisji radiowej 64-bitowym (8 bajtowym) kluczem szyfrujgcym.

Aby uruchomi¢ funkcje szyfrowania nalezy podtagczyé modem telemetryczny CD04 do
portu szeregowego COM RS232 w komputerze za pomocg przewodu, co najmniej, 3
zytowego:
e zfgcze RS232 RxD w modemie nalezy podtgczy¢ do pinu 3 (TXD) gniazda RS232 w
komputerze
e zfgcze RS232 TxD w modemie nalezy podfaczyé do pinu 2 (RXD) gniazda RS232 w
komputerze
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W celu wgrania klucza szyfrujgcego nalezy pobrac¢ ze strony www.camsat.com.pl
oprogramowanie do konfiguracji funkcji szyfrowania w modemach telemetrycznych.

Po pobraniu i rozpakowaniu nalezy uruchomi¢ aplikacje poprzez plik
CD04_CAMSAT _setup.exe, pokaze sie okno gtéwne programu:
& CDO4 CAMSAT-COM[1] e
- SerialPort Setup -

COM: |COM1 vl Baud: |9600 vl Parity: INoParity vl I! Close

-Receive data

= IHex LI
s Clear
Password: 0x  0000000000000001 16 State: Read Pwd Setup Pwd
~Send data:
- Setup description
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W zakfadce ,SerialPort Setup” nalezy wybrac i skonfigurowac port COM do ktérego
przewodowo zostat podtgczony modem telemetryczny CDOA4.
e zmenu,COM” nalezy wybraé nr uzytego portu COM
e zmenu,Baud” nalezy wybraé predkos¢ transmisji takg jak w modemie CD04
e 7z menu ,Parity” wybra¢ ustawienie bitu parzystosci (,NoParity” — brak bitu
parzystosci 8N1, ,EvenParity” — bit parzystosci 8E1) takie jak w modemie CD04
UWAGA! Konfiguracja predkosci i bitu parzystosci musi by¢ taka sama jak modemu CD04.

Nastepnym krokiem jest wprowadzenie 16 znakéw w formacie szesnastkowym HEX
(cyfry od 1 do 9 lub litery od A do F) w pole ,Password Ox” (przyktady kodu:
‘0123456789ABCDEF’, ‘FAD02510054AADF1’). Znaki te s3 64bitowym kodem szyfrujgcym
transmisje.

Aby wprowadzi¢ kod szyfrujgcy do modemu CD04 nalezy klikngé na przycisk ,,Setup
Pwd”, na ekranie pokaze sie napis ,,State: OK”, co bedzie oznaczato poprawne zapisanie kodu
szyfrujacego.

Jezeli po prébie wgrania kodu na ekranie pokaze sie napis ,State: Failure”, oznaczac
to bedzie ze port COM RS232 zostat niepoprawnie skonfigurowany, badz tez modem
telemetryczny jest niepoprawnie podtgczony do komputera.

UWAGA! Powyisze kroki nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich modemdéw
telemetrycznych CDO04, ktore maja ze sobg wspotpracowaé. Wszystkie musza mie¢ wgrany
ten sam kod szyfujacy.

W dowolnej chwili mozliwe jest odczytanie aktualnego kodu szyfrujgcego przyciskiem
,Read Pwd”

Wprowadzenie klucza szyfrujgcego: ‘0000000000000000’ badz tez
‘FFFFFFFFFFFFFFFF” wytgcza funkcje szyfrowania transmisji w modemie CDO4.



