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OSTRZEZENIA

Ropam Elektronik

Ze wzgledéw bezpieczeristwa urzgdzenie powinno byc instalowane tylko przez
wyk walifik owanych specjalistow.

Przed przystgpieniem do montazu zapoznac sie z powyzszg instrukcjg,
czynno$ci potgczeniowe nalezy wykonywac bez podifgczonego zasilania.

Nie wolno wigczac¢ zasilania urzgdzenia bez podifgczonej anteny zewnetrznej
(uruchomienie urzgdzenia bez podtgczonej anteny grozi uszkodzeniem uktadow
nadawczych telefonu i utratg gwarancji! ).

Nie wolno ingerowac w konstruk cje badz przeprowadzac¢ samodzielnych napraw.
Nalezy chronic¢ elektronike przed wytadowaniami elektrostatycznymi.

W celu spetnienia wymagan LVD i EMC nalezy przestrzega¢ zasad: zasilania,
zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.

Urzgdzenie jest Zrodtem fal elektromagnetycznych, dlatego w specyficznych
konfiguracjach moze zaktécac inne urzgdzenia radiowe).

Firma Ropam elektronik nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidfowe dziatanie
sieci GSM i skutk 6w ewentualnych probleméw technicznych.

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i lektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze
zwyktymi domowymi dpadami. Wedtug dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC)
obowigzujgcej w UE dla uzywanego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
nalezy stosowa¢ oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami o
zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie
facznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem
rzekreslonego kosza. Uzytkownik, ktéry zamierza sie pozbyc tego produktu, jest
obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty
zbierania prowadzone sq m.in. przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego
sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzgce dziatalno$¢ w zakresie
odbierania odpaddw.

Prawidfowa realizacja tych obowigzk dw ma znaczenie zwtaszcza w przypadk u,
gdy w zuzytym sprzecie znajdujg sie sktadniki niebezpieczne, ktore majg
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

Zasilacz centrali wspétpracuje z akumulatorem 12V DC ofowiowo-k wasowym
suchym (SLA, VRL). Po okresie ek sploatacji nie nalezy go wyrzucac, lecz
zutylizowac w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.(Dyrektywy Unii
Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).
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Centrala alarmowa MGSM 4.0+/4.0-PS+ sterowana panelem dotykowym TPR-1.

1.1

1.2

Opis ogdiny.

Dziekujemy za wybodr produktéw i rozwigzan firmy Ropam Elektronik. Mamy nadzieje, ze
nasze urzadzenia sprostajg Panstwa wymaganiom i bedg stuzyt niezawodnie przez diugie lata.
Firma Ropam Elektronik ciagle unowoczesnia swoje produkty i rozwigzania. Dzieki funkcji
aktualizacji produkty moga by¢ wzbogacane o nowe funkcje i nadgza¢ za wymaganiami stawianymi
nowoczesnym systemom ochrony mienia i automatyki domowej. Zapraszamy do odwiedzania
naszej strony internetowej www.ropam.com.pl w celu uzyskania informacji o aktualnych wersjach.
W przypadku dodatkowych pytan prosimy o kontakt telefoniczny Ilub za pomoca poczty
elektroniczne;.

Wilasciwosci.

Centrala alarmowa MGSM 4.0+/4.0-PS+ wraz z panelem dotykowym TPR-1 i pozostatymi
dedykowanymi urzadzeniami to nowoczesna konstrukcja. Wbudowany komunikator GSM pozwala
na bezposrednie przesytanie informacji na telefony uzytkownikéw i/lub stacji monitorowania.
Ponadto zintegrowane komunikacja GSM pozwala na zdalne sterowanie systemem poprzez SMS
a wyjscia SMS/CLIP.Centrala MGSM 4.0+/4.0-PS+ wyposazona jest w wiele automatycznych
funkcji kontrolujgcych stan systemu.

Dodatkowe urzadzenia, ktore rozszerzajg wtasciwosci systemu to:

- panel dotykowy TPR-1, nowoczesna klawiatura do kontroli systemu "TouchPanel",

- modut FGR-4 do przesytania wiadomosci MMS/E-MAIL ze zdjeciami z kamer przemystowych
(weryfikacja wizualna)

- syntezer mowy VSR-2, pozwalajacy na przestanie 16 komunikatéw gtosowych (VOICE),

- syntezer mowy VSR-1, pozwalajacy na przestanie komunikatu gtosowego (VOICE),

- modut audio AMR-1 (mikrofon), pozwalajacy na podstuch obiektu (weryfikacja audio),

- czujnik temperatury TSR-1, stuzacy do kontroli temperatury i funkcji termostatu,

- zasilacz systemowy z wbudowanym sterownikiem radiowym PSR-RF, pozwala na sterowanie
czuwaniem systemu poprzez piloty radiowe.

Z podstawowych wtasciwosci systemu nalezy wyréznié:

- 8 do 12 wejs¢ do podiaczenia czujek, urzadzen wyzwalajacych,

- 8 do 12 wyjs¢ sterowanych, dedykowanych do sygnalizacji lub sterowania,
- wbudowany komunikator GSM z transmisja na 8 numerdw telefonu,

- przesytanie informacji o stanie systemu poprzez SMS,

- przesytanie informacji gtosowej (VOICE),

- przesytanie wiadomosci multimedialnej (MMS/E-MAIL),

- funkcja pomiaru temperatury i termostatu,

- funkcje kontroli potaczenia,

- funkcje ograniczenia i kontroli kosztéw.

Zastosowanie.

System alarmowy zbudowany w oparciu o centrale alarmowe serii MGSM 4.0+/4.0-PS+,
panel dotykowy TPR-1 i inne urzadzenia dodatkowe to idealne rozwigzanie dla obiektow
mieszkalnych i matych obiektow komercyjnych. Nowoczesna stylistyka, sprawdzona technologia
panelu dotykowego z efektownym kolorowym wysSwietlaczem LCD doskonale nadaje sie do
komponowania w wiekszo$ci wnetrz i pomieszczen. Intuicyjny i przejrzysty interfejs, powoduje ze
sterowanie systemem alarmowym nigdy nie byto tak proste jak z TPR-1. Panel dotykowy w
potaczeniu z modutami serii MGSM 4.0+/4.0-PS+ pozwala na zbudowanie w petni funkcjonalnego
systemu alarmowego. Przy wykorzystaniu dwoch paneli otrzymujemy system w konfiguracji: 12
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wejsé, 10 wyjs¢, jedna strefa z czuwaniem nocnym oraz z wbudowang komunikacjg i sterowaniem
GSM.

Centrala MGSM 4.0+/4.0-PS+ pozwala ponadto na stworzenie prostych aplikacji
automatyki domowej ze zdalng kontrolg poprzez SMS/CLIP.

Elastyczne funkcje pozwalajg ponadto na stosowanie w systemach, w ktérych
wykorzystuje sie kontrole sygnatéw binarych, temperature, wymagana jest weryfikacja wizualna a
przesytanie informacji opiera sie na SMS, VOICE, MMS, e-mail.

i

CZUJKI TEMP/°C

-
MGSM 4.0+ GSM .."-p
MGSM4.0-PS+
T \ SMS/CLIP
| r
A | |

SYGMNALIZAC] CZUIKI STEROWANIE,

1.3 Ostrzezenia.

Urzadzenia Ropam Elektronik sg czescig pelnego systemu alarmowego, ktérego
skutecznos¢ dziatania uzalezniona jest od jakosci i stanu technicznego wszystkich urzadzen
(czujek, sygnalizatoréw), okablowania, itd. wchodzacych w sktad systemu. Uzytkownik
zobowigzany jest do okresowego testowania dziatania systemu alarmowego, Nalezy sprawdzac
czy centrala reaguje na naruszenie poszczegoélnych czujek (PIR, kontaktrony, itd.) czy dziatajg
sygnalizatory (zewnetrzne i wewnetrzne) oraz powiadomienia. Szczegdtowy sposéb kontroli
systemu ustala instalator, ktdre zaprojektowat system. Zalecane sg okresowe konserwacje systemu
(z kontrolg stanu urzadzen, zasilania rezerwowego, dziatania systemu, powiadamiania itd.).

Ropam Elektronik nie odpowiada za poprawne dziatanie operatoréw i infrastruktury sieci
GSM wykorzystywanych do powiadomien o stanach alarmowych i zdalnego sterowania. Majac to na
uwadze zalecamy korzystaé z takich ustug i abonamentéw dostepnych na rynku, ktére gwarantujg
poprawne dziatanie (minimalizacja czynnika ludzkiego np. zablokowane potaczenia wychodzacych z
powodu braku $rodkéw na koncie), pozwalajg na pelng konfiguracje zajetosci toru GSM (np.

© 2010 Ropam Elektronik



Centrala alarmowa MGSM 4.0+/4.0-PS+ sterowana panelem dotykowym TPR-1.

2.1

wytaczenie ustug reklamowych, niedostepne w ustugach pre-paid). Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage,
ze ustugami gwarantowanymi przez operatorow GSM sg ustugi transmisji glosowej (VOICE) a nie
SMS-y, dlatego wazne informacje powinny by¢ przekazywane poprzez potagczenia gtosowe a
ewentualnie doktadna identyfikacja zdarzenia nastepuje w SMS-ie (np. VOICE+SMS, CLIP+SMS).

Opis panelu dotykowego.

Podstawowe wtasciwosci panelu dotykowego TPR-1:
* kolorowy wyswietlacz 3,5” TFT LCD, 65 tys. koloréw
* panel dotykowy ,Touch Panel”, bez mechanicznych stykow
* interaktywne graficzne menu z piktogramy (ikony)
* funkcja losowego uktadu klawiatury numerycznej
« tekstowe podpowiedzi dla danych funkcji
* intuicyjne kontrola i sterowanie systemem
* sterowanie wyjsciami modutu
» szybkie sterowanie wyjsciem przekaznikowym w TPR-1
+ diody LED statusu systemu
» pasek dodatkowych informaciji o stanie systemu
* sygnalizacja akustyczna
» wygaszacz ekranu z funkcjg kalendarza i zegara
» wbudowany czujnik temperatury
» dwa wejscia alarmowe
* magistrala RS485 do komunikacji systemowej
* lokalny port RS232TTL
» funkcja uaktualnienia oprogramowania
* estetyczna i solidna obudowa z matowej stali nierdzewnej ,INOX’
* trwato$¢ panelu dotykowego: ok. 2,5 min dotknie¢ kazdego punktu znormalizowanym stylusem
+ zabezpieczenie antysabotazowe obudowy
* roztaczne listwy zaciskowe
» wspotpraca z modutami MGSM 4.0+, MGSM 4.0-PS+ (od v3.0) i przysztymi produktami

Budowa panelu dotykowego TPR-1.

Panel dotykowy sktada sie z elementow:
- podstawa ze stali nierdzewnej,do mocowania PCB (mocowana poprzez wkety (4) do podtoza),
- ptyta PCB z wyswietlaczem TFT, przetgcznikami anty-sabotazowymi, ztgczami oraz elementami
elektronicznymi (mocowana poprzez sruby (4) do podstawy ),
- panel zewnetrzny ze stali nierdzewnej, zamykajacy obudowe TPR-1 (montowany do podstawy
poprzez zaczep gorny i dolne sruby (2))

© 2010 Ropam Elektronik



Opis panelu dotykowego.

211 Opis elementow.

Widok panelu zmontowanego.

diody LED panel zewnetrzny

wyswietlacz TFT \ /

dotykowy $ruby zamykajgce panel

Widok panelu otwartego, zdemontowany panel zewnetrzny.

zabezpieczenie  $ruby mocujace PCB
antysabotazowe NC

NO
12
11

sruby mocujace PCB
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10 Centrala alarmowa MGSM 4.0+/4.0-PS+ sterowana panelem dotykowym TPR-1.

Widok PCB panelu dotykowego (od tytu)

roztaczne listwy zaciskowe
RS232TTL

m =

GND
+12V

slot karty SD

Rt- zworka

Widok podstawy montazowej (od tytu).

otlworowanie, mocowanie
do podtoza

otworowanie
pod okablowanie

otworowanie, mocowanie
do podtoza
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Opis panelu dotykowego. 1

21.2

Opis ztacz i elementéw.

Panel TPR-1 posiada dwie listwy zaciskowe.

Ztgczel/Element Opis /Funkcja
NC styk przekaznika TP normalnie zwarty ( rozwierany przy przetaczeniu w
pozycje ON)
C styk przekaznika wspdlny dla NC i NO
NO styk przekaznika TP normalnie rozwarty ( zwierany przy przetgczeniu w

pozycje ON)

wej$cie alarmowe w panelu, drugi zacisk GND,

12 dla TP1 = 110, dla TP2=I12 w systemie
P wejscie alarmowe w panelu, drugi zacisk. GND,
dla TP1 =19, dla TP2=111 w systemie
A ztacze magistrali systemowej RS 485, zasada taczenia A-A
B ztacze magistrali systemowej RS 485, zasada taczenia B-B
GND zacisk ,masy” centrali, wspdlny dla zasilania i wejS¢ panelu.
+12V wejscie zasilania DC panelu, drugi zacisk GND

gniazdo RJ12 do podtaczenia komputera serwisowego, wykorzystywane
RS232TTL do aktualizacji oprogramowania (firmware) w panelu dotykowym
(wymagany kabel RS232-MGSM lub USB-MGSM)

Rt zatozona = rezystor terminujacy wiaczony w magistrale RS485

Rt zworka Rt zdjeta = rezystor terminujacy odtgczony od magistraliRS485
slot do montazu karty SD (SD/SDHC) wymagana do funkcji:
- plan budynku (tablica synoptyczna), 'plan.bmp’ (serwis),
lokalizacja pliku:SD/plan.bmp, typ pliku: BMP, rozmiar: 320x240px lub
slot karty SD mniejszy w proporcjach, ilos¢ kolorow: 256 (8bit) lub 16 min. (24bit),

- cyfrowa ramka zdje¢, 100 zdje¢ maksymalnie, czas wyswietlania
zdjecia 10 s., sekwencja: kolejnos¢ data pliku (najstarszy = pierwszy)
lokalizacja pliku: SD card/pics, typ pliku: BMP, rozmiar: 320x240px lub

mniejszy w proporcjach, ilos¢ kolorow: 256 (8bit) lub 16 min. (24bit),

Montaz i uruchomienie.

Wymagania podstawowe.

System zbudowany w oparciu o MGSM 4.0+/4.0-PS+, panel TPR-1 oraz pozostate
wymagane elementy przeznaczone sg do montazu przez wykwalifikowanego instalatora |,
posiadajacego odpowiednie ( wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do
przytaczania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapieciowe. Urzadzenia
powinny by¢ montowany w pomieszczeniach zamknietych, o normalnej wilgotnosci powietrza
(RH=20%- 90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C...+55°C. Przed
przystapieniem do instalacji, nalezy sporzadzi¢ bilans obcigzenia zasilacza. Poniewaz zasilacz
systemu zaprojektowany jest do pracy ciagtej nie posiada wytgcznika zasilania, dlatego nalezy
zapewni¢ wlasciwg ochrone przecigzeniowg w obwodzie zasilajgcym. Nalezy takze poinformowac
uzytkownika o sposobie odtgczenia zasilacza od napiecia sieciowego (najczesciej poprzez

© 2010 Ropam Elektronik
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Centrala alarmowa MGSM 4.0+/4.0-PS+ sterowana panelem dotykowym TPR-1.

3.2

wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja
elektryczna powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujacych norm i przepiséw.

Okablowanie systemu.

Okablowanie systemu powinno by¢ wykonane przy pomocy kabli stabopragdowych. Ponadto
powinno by¢ zgodnie z przepisami i normami w szczegolnosci dotyczy to: doboru typu i przekroju
kabli, odlegto$ci od okablowania 230V/AC itd.

Magistrala systemowa RS485 powinna by¢ wykonana z uzyciem:

e UTP, STP, FTP tzw. skretka komputerowa,

e YTSKY (opcjonalnie) kable telekomunikacyjne (parowane),

Sygnalty i zasilanie panelu powinno by¢ prowadzone w jednym kablu. W przypadku uzycia kabli
ekranowanych, ekran nalezy podtaczy¢ punktowo do obwodu PE w obudowie centrali.

Pozostate potagczenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia a jezeli nie ma
takowych mozna wykorzystaé kable:

e YTDY, YTLZ

e UTP, STP, FTP,

e YTSKY,

¢ inne stabopradowe, zgodne z przepisami i hormami.

Potaczenie magistrali systemowej mozna wykona¢ wedtug schematu, przy czym sumaryczna
dlugosé magistrali RS485 powinna wynosi¢ maksymalnie 300m:
¢ gwiazda (zworka od Rt zatozona w kazdym TPR-1)

TP1 |-—P| MGSM |4— TP2
TP1 MGSM TP2
A A A
B B B
GND GND GND
+12V +KB +12V
¢ szeregowo (zworka od Rt zatoZzona tylko w TP2)
MGSM |[-¢——p TP1 |4—p TP2
MGSM TP1 TP2
A A A

© 2010 Ropam Elektronik




Montaz i uruchomienie. 13

3.3

MGSM TP1 TP2
B B B
GND GND GND
+KB +12V +12V

Zalecane minimalne przekroje dla kabla UTP 4x2x0,5mm (0,5mm - o zyly), przy podtaczeniu
jednego TPR-1. Minimalne napiecie zasilania na zaciskach danego TP nie moze by¢ nizsze niz 8V/
DC (tj. przy minimalnym napieciu akumulatora 9,5V-10,0V spadek na przewodach zasilajgcych nie
moze by¢ wiekszy od 1,5V).

Sygnat do 150m. do 300m.
A
2x0,5 (1 para) 2x0,5 (1 para)
B
GND 1x0,5 2x0,5 (1 para)
+KB 1x0,5 2x0,5 (1 para)

Procedura montazu i uruchomienia TPR-1.

1. Wykona¢ kompletne okablowanie: sygnatowe i zasilajgce.

2. Zdemontowac panel(e) dotykowy TPR-1:

- odkreci¢ dwie sruby na spodzie obudowy

- uchyli¢ dot panelu zewnetrznego na ok. 30-40mm

- wysuna¢ panel zewnetrzny do géry z zaczepu

- odkreci¢ cztery sruby mocujace ptytke elektroniki (PCB) od podstawy

- zdemontowac listwy zaciskowe od PCB

3. Zamontowa¢ podstawe(y) TPR-1 do podioza

Powierzchnia montazowa musi by¢ gtadka, gdyz znieksztatcenie podstawy spowoduje
brak pasowania z panelem zewnetrznym.

Préby forsownego pasowania podstawy i panelu zewnetrznego moze spowodowac
uszkodzenie wyswietlacza TFT.

4. Podtaczy¢ wymagane sygnaty do listw zaciskowych panelu.

5. Jezeli panel TPR-1 znajduje sie na koncu linii przy potaczeniu szeregowym lub panele
sq polaczone w gwiazde to nalezy zatozy¢ zworke Rt (rezystor terminujacy magistrale
RS485).

6. Zmontowac panel(e) TPR-1 w odwrotnej kolejnosci niz pkt. 2.

7. Wykona¢ pozostate czynnosci i potaczenia w systemie (modut GSM, czujki, sygnalizatory).
8. Wiaczy¢ zasilanie systemu (230V/AC).

UWAGA: jezeli w systemie beda zainstalowane dwa panele TPR-1, to pierwsze
uruchomienie nalezy wykonaé bez poditaczonej magistrali RS485. Po wiaczeniu zasilania
nalezy zmieni¢ adres wybranego panelu na TP2, zatwierdzi¢ zmiane (menu serwis) oraz
wytaczyé¢ zasilanie . Nastepnie nalezy podtagczy¢ magistrale RS485 do paneli i ponownie
zalaczy¢ zasilanie systemu.

9. Wykona¢ pozostate czynnosci w systemie np. podigczy¢ akumulator.

10. Uruchomi¢ komputer serwisowy i aplikacje Parther GSM (od V3.7).

11. Podtaczy¢ kabel RS232-MGSM lub USB-MGSM do portu w komputerze i do gniazda RSTTL na
ptycie MGSM 4.0+,
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411

12. Skonfigurowa¢ system i panel(e).

13. Dokonac testéw i prob funkcjonalnych (bez trybu on-line ).

14. Odtaczy¢ kabel z gniazda RS TTL i wykona¢ pozostate wymagane czynnosci.
15. Dokona¢ ostatecznych testow i préb funkcjonalnych, szkolenia uzytkownikdw.

Konfiguracja panelu dotykowego TPR-1.

Programowanie i konfiguracje panelu dotykowego mozna wykonac:

e z poziomu menu serwisowego (lokalnie, kazdy panel dotykowy TPR-1 niezaleznie)

¢ z poziomu programu PARTNER GSM (lokalnie lub modemowo, caty system wraz z panelami
TPR-1)

Konfiguracja TPR-1: menu serwisowe.

W celu wejscia w ustawienia dostepne dla instalatora , nalezy nacisna¢ rl , hastepnie
przycisk "serwisowe". Nalezy wprowadzi¢ kod serwisowy i potwierdzi¢ 'enter’ (fabrycznie
kod serwisowy = 123B, tj. kod komunikacji z programu PARTNER GSM dla danego
MGSM 4.0+). Po tej operacje dostepne sg okna konfiguracyjne. Pomiedzy poszczegdlnymi oknami

poruszamy sie za pomoca przyciskow: )

przycisk: a wyjscie bez zapisu zmian:m .

UWAGA: W trybie serwisowym system nie obstuguje biezacych zdarzen z wejs¢, alarmoéow
sabotazowych itd. Tryb serwisowy jest sygnalizowany przez mruganie diody czerwonej i
z6ltej.

. Zatwierdzenie zmian nastepuje poprzez

Dla pozostatych okien/klawiatur:

Typ okna / Klawiatura

Potwierdzenie funkcji

Wyijscie z funkcji

Numeryczna

#

*

Petna

ENTER

ESC

Graficzne

UWAGA: TPR-1 skonstruowany jest w oparciu o wyswietlacz TFT z naktadka dotykowa. Sita
nacisku na panel: palec lub stylus (rysik) powinna wynosié: 0,iN - 0,2N (100G-200G).
Jednoczesne nacisniecie dwéch pél detekcyjnych np. dwéch przyciskéw traktowane jest
jako btad i nie wywotuje reakgcji.

Ustawienia 1.

e Czas alarmu gtosnego - okresla czas akustycznej sygnalizacji alarmu w danym panelu
dotykowym. Zakres ustawien: 0-9999[s].

e Adres klawiatury -TP1 lub TP2 (fabrycznie TP, jezeli w systemie bedg pracowaty nalezy
uruchomi¢ system zgodnie z procedurg i zmieni¢ w wybranym TP adres na TP2).

¢ Hasto dostepu/serwisowe: dostepna zmiana kodu serwisowego (takze hasta komunikacji
z PARTNER GSM). Hasto powinno sie sktada¢ z czterech znakéw (cyfry, litery: duze lub
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414

mate).

¢ Update: pozwala na aktualizacje oprogramowania (firmware) w danym panelu TP poprzez port
RS232 TTL. Funkcje nalezy uruchomic po starcie procedury na komputerze serwisowym w
PARTNER GSM ->UAKTUALNIENIE.
UWAGA: jezeli do panelu dotykowego podiaczony jest komputer serwisowy z
uruchomiona procedura aktualizacji i zostanie wykonany restart zasilania TP to
aktualizacja zostanie uruchomiona automatycznie.

e Kalibracja TP: pozwala na dopasowanie wspétrzednych pdl detekcyjnych do obrazu
wyswietlacza.
UWAGA: stosowac tylko w przypadku problemu z przesunigeciem wirtualnych przyciskéw
(offsetem).

Ustawienia 2.

e szybkie wyjscie: aktywna opcja pozwala na wigczanie czuwania petnego i nocnego (wejscia z
opcja NOC) bez podania kodu uzytkownika.

* sygn. czas ha wyj.: aktywna opcja uaktywnia sygnalizacje akustyczng w danym panelu TP
podczas czasu na wyjscie.

* sygn. czas ha wej.: aktywna opcja uaktywnia sygnalizacje akustyczng w danym panelu TP
podczas czasu na wejscie.

e potw. klawiszy: aktywna opcja uaktywnia sygnalizacje akustyczng nacisniecia przycisku (pola
detekcyjnego).

¢ 3 btedy sab.: wprowadzenie trzech btednych kodéw uaktywni wyjscie typu sabotaz, zliczanie
jest niezalezne dla kazdego panelu TP.

e utrata pot. sabotaz: utrata potaczenia (komunikacji) centrali, uaktywni wyjscie typu sabotaz.

e tamp. aktywny: aktywna opcja uruchamia ochrone antysabotazowg danego panelu TP.

e podsw. gdy czas na wej.: aktywna opcja powoduje petne podswietlenie danego panelu w czasie
na wejscie.

¢ przyciski losowo: aktywna opcja uaktywni losowy ukfad klawiatury numeryczne;j.

e przypominaj o blokadzie: aktywna opcja spowoduje wyswietlanie komunikatu o blokowanych
wejsciach w systemie przy wiaczaniu systemu w czuwanie.

Ustawienia 3.

¢ Gong z wejs¢: opcja pozwala na okreslenie wejs¢, ktore majg generowac sygnat gongu w danym
panelu TP.

¢ Podswietlanie z wejs$¢: opcja pozwala na okreslenie wej$¢, ktdre majg wywoltywac petne
podswietlenie danego panelu TP, wyjScie z wygaszacza.

Ustawienia 4.

Nazwy wejsé: okno pozwala na wprowadzenie nazw dla wejsS¢ (czujek) w systemie.
Nazwy wyjsé: okno pozwala na wprowadzenie nazw dla wyjS¢ w systemie.
Nazwa TP: okno pozwala na wprowadzenie nazwy dla danego panelu dotykowego.

Edytuj plan: okno pozwala na rozmieszczenie czujek na planie budynku. Czujki rozmieszcza sie
(dotknij lokalizacje) w kolejnosci: 11, 12..112.

>: pomin dany numer wejscia

OK: zaakceptuj rozmieszczenie

X wyjscie bez akceptaciji

Lokalizacja pliku z planem budynku: SD/plan.bmp, typ pliku: BMP, rozmiar: 320x240px lub
mniejszy w proporcjach, ilo§¢ koloréw: 256 (8bit) lub 16 min. (24bit),

¢ dodatkowo wyswietlana jest informacja o wersji panelu dotykowego.
UWAGA:
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- wszystkie nazwy maksymalnie 20 znakow,

- dozwolone polskie czcionki,

- hazwy pamietane sa w pamieci danego TP,

- napisy w TP1 sg pobierane do programu Partner GSM, a przy zapisie do TP1 i TP2.

Konfiguracja TPR-1: Partner GSM.

Program PARTNER GSM przeznaczony jest do pracy na komputerach klasy PC z
systemem operacyjnym WINDOWS 9X/Me/2000/XP/VISTA. Komunikacja pomiedzy Partner GSM a
urzadzeniami Ropam odbywa sie poprzez: port RS232 lub USB z wykorzystaniem kabli
komunikacyjnych z wbudowanym konwerterem RS232-RS232-TTL lub USB-RS232-TTL (tylko
stosowanie dedykowanych kabli RS232-MGSM Ilub USB-MGSM, gwarantuje poprawna
komunikacje). Program Partner GSM pozwala na konfiguracje urzadzen oraz uaktualnienia wersji
urzadzenia (wymiana firmware). Odczyt i zapis konfiguracji MGSM 4.0+ skutkuje takze
przestaniem konfiguracji do paneli dotykowych, Opcjonalnie mozliwe jest samodzielna
konfiguracja panelu(i) z poziomu zaktadki: panel dotykowy.

Jezeli w systemie zainstalowany jest panel(e) dotykowy TPR-1 to dostepna jest dodatkowa
zaktadka: Panel dotykowy.

el 3 o
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Zaktadka: panel dotykowy / opcje.

¢ Nazwa: pozwala na wpisanie unikalnej nazwy panelu dotykowego.

e Alarm gltosny w panelu[s] - okresla czas akustycznej sygnalizacji alarmu w danym panelu
dotykowym. Zakres ustawien: 0-9999[s].

e Szybkie wyjscie mozliwe: aktywna opcja pozwala na wiaczanie czuwania petnego i nochego
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42.6

(wejscia z opcjg NOC) bez podania kodu uzytkownika.

e Sygnalizacja czasu na wyjscie: aktywna opcja uaktywnia sygnalizacje akustyczng w danym
panelu TP podczas czasu na wyjscie.

e Sygnalizacja czasu na wejscie: aktywna opcja uaktywnia sygnalizacje akustyczng w danym
panelu TP podczas czasu na wejscie.

¢ Potwierdzanie dzwiekowe klawiszy: aktywna opcja uaktywnia sygnalizacje akustyczng
nacisniecia przycisku (pola detekcyjnego).

¢ 3 bledne hasta - wyjscie sabotaz.: wprowadzenie trzech btednych kodéw uaktywni wyjscie
typu sabotaz, zliczanie jest niezalezne dla kazdego panelu TP.

¢ Utrata polaczenia -wyjscie sabotaz: utrata potgczenia (komunikacji) centrali, uaktywni wyjscie
typu sabotaz.

e Tamper obudowy aktywny: aktywna opcja uruchamia ochrone antysabotazowa danego panelu
TP.

¢ Podswietlanie gdy czas na wejscie.: aktywna opcja powoduje petne podswietlenie danego
panelu w czasie na wejscie.

¢ Przyciski klawiatury losowe: aktywna opcja uaktywni losowy uktad klawiatury numeryczne;j.

¢ Pytaj o blokade naruszonych wejs¢: aktywna opcja spowoduje wyswietlanie komunikatu o
blokowanych wejsciach w systemie przy wiaczaniu systemu w czuwanie.

¢ Sterowanie wyjsciami wymaga kodu: aktywna opcja bedzie wymagata od uzytkownika
podania kodu przy wejsciu do funkcji sterowania wyjsciami.

e Ster. przekaznikiem wymaga kodu: aktywna opcja bedzie wymagata od uzytkownika podania
kodu przy wejsciu do funkcji sterowania wyjsciem przekaznikowym w danym panelu TP.

Zaktadka: panel dotykowy / napisy.

e Wejscia 11-112: pozwala na wpisanie unikalnych nazw wej$¢ w panelu dotykowym (systemie).
e Wyjscia OUT1-OUT8: pozwala na wpisanie unikalnych nazw wyjs¢ w panelu dotykowym
(systemie).

Zaktadka: panel dotykowy / gong.

¢ Gong z wejs¢: opcja pozwala na okreslenie wejs¢, ktore majg generowac sygnat gongu w danym
panelu TP.

Zakladka: panel dotykowy / sterowanie wyjsciami.

e Sterowanie wyjsciami: opcja pozwala na okreslenie wyj$¢, ktérych sterowanie bedzie dostepne
w danym panelu dotykowym. PowyZsza opcja pozwala na stworzenie prostych aplikacji
automatyki domowej: sterowanie roletami, bramy garazowe itp.

Zaktadka: panel dotykowy / podswietlanie z wejsé.

e Podswietlanie z wejs$¢: opcja pozwala na okreslenie wejs¢, ktére majg wywotywac petne
podswietlenie danego panelu TP, wyjscie z wygaszacza.

Zaktadka: panel dotykowy / status panelu.

Podczas aktywnego potaczenia z komputerem serwisowym, w zaktadce; status modutu,
prezentowany jest stan paneli dotykowych TP1, TP2.

e Potaczenie: wskazuje poprawne lub brak potaczenia systemowego poprzez RS485.

e Soft: wersja oprogramowania (firmware) w danym panelu dotykowym.

e Sprzet: wersja sprzetowa (hardware) danego panelu dotykowego.

I1: wskazuje wartos¢ rezystancji w obwodzie (czujki) I1 danego panelu TP.

12: wskazuje wartos¢ rezystancji w obwodzie (czujki) 12 danego panelu TP.

Uzas.: wartos$¢ napiecia zasilania danego panelu TP (pomiar po diodzie zabezpieczajacej ,
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warto$¢ napiecia na zaciskach jest wyzsza+0,6V).
e Tamper: wskazuje stan zabezpieczenia antysabotazowego danego panelu dotykowego.
¢ Temp.: wskazuje biezaca wartos¢ temperatury z czujnika wbudowanego w panelu dotykowym.

4.2.7 Zakladka: panel dotykowy / zapis-odczyt ustawien.

Podczas aktywnego potaczenia z komputerem serwisowym, w zaktadce: status modutu, dostepne

sg przyciski do komunikacji z panelami.

¢ Restart kodow: kasuje kody uzytkownikéw a kod gtéwny ustawia: 5555.

e Zapis ustawien: nacisniecie przycisku powoduje zapisanie ustawien tylko do paneli dotykowych.

e Odczyt ustawien: nacisniecie przycisku powoduje odczytanie ustawien tylko z paneli
dotykowych.

428 Zakladka: wejscia (opis zmian).

Od wersiji V3.0 oprogramowanie MGSM 4.0+ posiada zmiany dostosowujgce jej funkcje do pracy
jako centrala alarmowa z komunikacja GSM. Podstawowe zmiany w zaktadce: wejscia:
¢ Noc: kolumna pozwala na stworzenie z wybranych wej$¢ strefy "noc". Wejscia zaznaczone w

kolumnie beda czuwaty po zatagczeniu czuwania nocnego przyciskiem .

e Wyslij SMS do: matryca do tej opcji zostata uzupetniona o wejscia w panelach dotykowych TP1
(19,110) oraz TP2 (111, 112).

e Dzwon do: matryca do tej opcji zostata uzupetniona o wej$cia w panelach dotykowych TP1 (19,
110) oraz TP2 (111, 112).

5 Konserwacja panelu TPR-1.

Panel dotykowy nie wymaga szczegolnych zabiegow konserwacyjnych. Podczas
okresowych przegladéw technicznych nalezy kontrolowaé stan ztacz sSrubowych. W przypadku
zabrudzenia obudowy i panelu dotykowego nalezy go czysci¢ przy uzyciu typowych Srodkéw do
monitoréw komputerowych LCD (najlepiej wprowadzi¢ panel w tryb podgladu wejs¢ - minimalna ilo$¢
aktywnych przyciskow).

6 Parametry techniczne. TPR-1.

PARAMETR WARTOSC
Napiecie zasilania 8V+14V/DC min/max
Pobdr pradu 60mA/120mA @12V (0,72W/2,4W) min/max
Obcigzalnosc wyjscia 1A max. @30VDC/50VAC
przekaznikowego
Typ wejs¢ TPR-1 (programowane) NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO

rezystancja linii dla danego typu:
brak naruszenia/naruszenie
hi-Z/~30Q), ~30Q/hi-Z, hi-Z/2k2, 1k1/2k2, 2k2/1k1

Komunikacja systemowa RS485 (protokdt zastrzezony)
RS323TTL (uaktualnienie)

Wyswietlacz LCD TFT LCD, 65 tys. koloréw
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PARAMETR

WARTOSC

Panel dotykowy

rezystancyjny,
trwatos¢ panelu dotykowego: ok. 2,5 min dotknie¢ kazdego
punktu znormalizowanym stylusem @150G (0,15N)

Sygnalizacja akustyczna

~ 80 dB max.

Slot karty SD (funkcje)

obstuga kart SD, SDHC (4GB max. testowane)
- plan budynku (tablica synoptyczna)
- cyfrowa ramka zdje¢ (100 zdje¢ maksymalnie.)

wbudowany)

Pomiar temperatury (czujnik

-10°C...+55°C
( tolerancja +/-3°C)

Obudowa

stal nierdzewna, matowa, IP20
(zabezpieczenie antysabotazowe: otwarcie i oderwanie od
poditoza obudowy)

Warunki pracy

klasa srodowiskowa: Il
T:-10°C...+55°C
RH: 20%...90%, bez kondensacji)

Zlacza roztaczne AWG:24-12
Wymiary 102x82x20 mm (WxHxD)
Waga 2409 netto
7 Historia wersji.
WERSJA DATA OPIS
1.0 2010.05.21 Pierwsza wersja. (MGSM 4.0+/4.0-PS+ V3.0, TPR-1 v1.0)
1.1 2010.06.14 Poprawki funkcjonalne: informacje o naruszonych wejsciach
(nazwy) podczas uzbrajania systemu (MGSM 4.0+/4.0-PS+ 3.2,
TPR-1 v1.1)
1.2 2010.08.02 Uruchomiono obstuge karty SD: plan budynku i cyfrowa ramka do
(MGSM 4.O+/4.0-ZPdéic\B.2, TPR-1v1.2)
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