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Konwerter INT-FI umozliwia konwersje i transmisje danych przy pomocy Kkabli
Swiattowodowych. Jest dedykowany do wspotpracy z magistralami komunikacyjnymi central
alarmowych z serii INTEGRA Iub z magistralg RS-485 systemu kontroli dostepu ACCO.
Pozwala wydtuzy¢ maksymalng odlegtos¢ miedzy urzadzeniami do 4 km.

1. Wilasciwosci konwertera

e Konwersja sygnatéw przesytanych magistralami manipulatoréw lub ekspanderéw centrali
alarmowej z serii INTEGRA oraz magistralg RS-485 systemu kontroli dostepu ACCO.

e 4 gniazda do podtgczenia dwdéch par swiattowodow (w kazdej parze jeden swiattowdd
nadawczy i jeden odbiorczy).

e Zaciski do podfgczenia sygnatow elektrycznych z trzech magistral komunikacyjnych
central alarmowych z serii INTEGRA (jednej manipulatoréw i dwéch ekspanderéw) lub
jednej magistrali RS-485 systemu kontroli dostepu ACCO.

e Mozliwos¢ pracy w réznych konfiguracjach w zaleznosci od ustawienia zworek na kotkach
na ptytce elektroniki.

e Diody LED sygnalizujgce wybrang konfiguracje.
e Zasieg transmisji miedzy dwoma konwerterami do 2 km.
e Mozliwos¢ taczenia trzech konwerterow w fancuch.

e W przypadku potaczenia typu kaskada (tancuch — patrz: rys. 5) mozliwos¢ zwiekszenia
zasiegu transmisji do 4 km.

e Wspdtpraca z popularnymi sSwiattowodami wielomodowymi.

e Mozliwos¢ uaktualniania oprogramowania konwertera (firmware).
e Wysoka odpornos¢ komunikacji na zaktocenia.

e Zapewnienie izolacji galwanicznej urzadzen.

2. Opis plytki elektroniki

Objasnienia do rysunku 1:
1 — port RS-232 (standard TTL) do podtgczenia portu szeregowego COM komputera.

W celu uaktualnienia oprogramowania konwertera (firmware) gniazdo nalezy potaczyc¢

z komputerem przy pomocy kabla produkowanego przez firme SATEL (komplet

DB9FC/RJ-KPL).

2 - kotki do konfigurowania konwertera. Fabrycznie na wszystkie kotki zworki sg zatozone.

R/B - wybdr obstugiwanego typu magistrali:
kotki rozwarte — magistrala RS-485,
kotki zwarte — magistrale komunikacyjne centrali alarmowej =z serii

INTEGRA.

M/S - wybdr miejsca pracy konwertera w przypadku magistral komunikacyjnych
centrali alarmowej (w przypadku magistrali RS-485 ustawienie kotkdéw jest
nieistotne):
kotki rozwarte — konwerter pracuje po stronie centrali (Master),
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kotki zwarte — konwerter pracuje po stronie manipulatorow / ekspanderéw
(Slave).

3 - diody diagnostyczne sygnalizujgce konfiguracje konwertera:
A — zworka zatozona na kotki R/B,
B — zworki zatozone na kotki R/B i M/S,
R — zworki zdjete z kotkéw R/B i M/S.
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Rys. 1. Widok ptytki elektroniki. L — sposob ustawienia zworek, jezeli dtugos$¢ swiattowodow
wynosi ponizej 500 m; H — sposdb ustawienia zworek, jezeli dlugos¢ swiattowodoéw wynosi
powyzej 500 m.

4 — gniazda typu S/T do podigczenia $wiattowoddw wielomodowych o srednicy 50/125 um
lub 62,5/125 um. Na ptytce elektroniki znajdujg sie dwa interfejsy swiattowodowe
- A (pierwotny) iB (rozszerzajacy, ktérego rola uzalezniona jest od sposobu
podfgczenia urzgdzen — patrz rysunki 4 i 5). Do kazdego z nich podtacza sie pare
Swiattowoddéw: RX — odbiorczy (receive) i TX — nadawczy (transmit).

5 - kotki umozliwiajgce zmiane natezenia pradu diody nadajnika w zaleznosci od dtugosci
Swiattowoddw interfejsu A.

6 - kotki umozliwiajgce zmiane natezenia pradu diody nadajnika w zaleznosci od dtugosci
Swiattowodéw interfejsu B.

7 — dioda LED sygnalizujgca swieceniem obecno$¢ zasilania i dziatanie programu.

8 — zaciski

COM - masa,

DTM - dane magistrali manipulatorow,

CKM - zegar magistrali manipulatoréw,

DT1 - dane pierwszej magistrali ekspanderéw,
CK1 - zegar pierwszej magistrali ekspanderéw,
DT2 - dane drugiej magistrali ekspanderow,
CK2 - zegar drugiej magistrali ekspanderow,

AR B — zaciski do podtaczenia magistrali RS-485,
+12V - wejscie zasilania.
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3. Montaz

A | Wszystkie potaczenia elektryczne nalezy wykonywacé przy odiagczonym zasilaniu.

Konwerter INT-FI powinien by¢ instalowany w pomieszczeniach zamknietych, o normalne;j
wilgotnosci powietrza. Miejsce montazu urzgdzenia powinno zapewnia¢ ochrone przed
dostepem oséb niepowotanych.

Podtaczenie do magistral komunikacyjnych oraz do zrédta zasilania nalezy wykonac
typowym nieekranowanym kablem prostym stosowanym w systemach alarmowych (nie
zaleca sie stosowania kabla typu ,skretka”). Podtgczenie do magistrali RS-485 nalezy
wykona¢ przy pomocy kabla typu UTP (skretka nieekranowana). Diugos¢ kabla
Swiattowodowego tagczacego dwa konwertery INT-FI moze wynosi¢ do 2 km.
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Rys. 2. Przykfad wspotpracy dwoch konwerteréw INT-FI z magistralami komunikacyjnymi
centrali alarmowej typu INTEGRA. Konwerter po stronie centrali w konfiguracji Master
(zworka M/S zdjeta), konwerter po stronie manipulatora i ekspandera — w konfiguracji Slave
(zworka M/S zatozona). Konwerter pracujacy po stronie centrali moze by¢ zasilany z ptyty
gtébwnej centrali. Drugi konwerter moze by¢ zasilany lokalnie, z niezaleznego zrédta zasilania
(zasilacz buforowy, ekspander z zasilaczem). Do konwertera pracujgcego w konfiguraciji
Slave mozna podtaczy¢ wiekszg liczbe manipulatoréow i ekspanderdw niz pokazano na
rysunku.
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Uwaga:
e Wyboru konfiguracji za pomocq zworek na kotkach R/B i M/S nalezy dokonac przed
wigczeniem zasilania.

e Odlegtosc konwertera INT-FI pracujgcego w konfiguracji Master od centrali oraz odlegtos¢
manipulatora i ekspandera od konwertera INT-FI pracujgcego w konfiguracji Slave moze
wynosi¢ do 100 m.

o Nie nalezy zdejmowac zaslepek z gniazd niewykorzystanych Swiattowodow.
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Rys. 3. Przykfad wspotpracy dwoch konwerterédw INT-FI z magistralg RS-485 systemu
kontroli dostepu ACCO. W obu konwerterach zworki zdjete. Konwerter pracujacy po stronie
ACCO-KP-PS moze by¢ zasilany z ptyty gtdbwnej modutu. Drugi konwerter moze by¢ zasilany
lokalnie, z niezaleznego zrddia zasilania (zasilacz buforowy).
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4. Dane techniczne

NaPIECIE ZASIHANIA ... ..o eeeeeeeeee e e e e e e e e e eeaees 12V DC £15%
Pobor pradu w stanie gotOWOSCI .......oeeeeeeiiiieee e 120 mA+20%
(VI E=1 653 V70 0 F= 110 )V o o] o To o =T U 160 mA
KIasa SrOAOWISKOWA ..ot e e e e e e e e e e ee it e e e e e e e e eeeennnnnnns Il
ZaKres temMPeratur PraCy .......ooooiuuuuiiee et e e e e e e e e eeeaa e e e e e e e eeeenees -10...455 °C
Wymiary plytki €lektroniki................eeeeeiei 80 x 57 mm



Aktualng tres¢ deklaracji zgodnosci EC i certyfikatbw mozna pobraé ze strony
internetowej www.satel.pl
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SATEL sp. z o.0.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdansk
POLSKA
tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30
dz. techn. 0-58 320 94 20; 0 604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl




