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Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać  
 

 

 

Czujka PIR Blue Line P1  

 

     Security Systems 

  
Czujka BLP1 wykorzystuje soczewki 
Fresnela w celu zapewnienia możliwie 
najlepszych parametrów wykrywania 
intruzów. Łatwość instalacji oraz 
różnorodność opcji montażowych zapewnia 
niezawodną detekcję w każdych 
warunkach pracy. 
 
 
 

 

Cechy użytkowe 
• Zaawansowana funkcja przetwarzania sygnału First Step 

Processing (FSP) 
• Dwuczęściowa obudowa o małych wymiarach 

i dyskretnym wzornictwie 
• Ułatwione okablowanie dzięki złączom zaciskowym 
• Łatwa w instalacji z wieloma opcjami montażowymi 
• Brak konieczności regulacji zasięgu i wysokości montażu 
• Obszar pokrycia 11 m  
• Odporność na kurz i owady  
• Kompensacja temperatury 
• Opcjonalne moduły kamery 
 
Funkcje czujki 
Przetwarzanie sygnałów 
Zaawansowana funkcja przetwarzania sygnału First Step 
Processing (FSP) zapewnia praktycznie natychmiastową 
reakcję na poruszających się ludzi, eliminując jednocześnie 
fałszywe alarmy pochodzące z innych źródeł. Funkcja FSP 
reguluje czułość czujki, analizując amplitudę sygnału, 
polaryzację, zbocze sygnału oraz interwały czasowe. Dzięki 
temu wyeliminowano konieczność ustawienia poziomu 
czułości przez instalatora – czułość jest regulowana 
automatycznie. 
 

Funkcje testowe 
Widoczną na zewnątrz diodę LED można wyłączyć po 
instalacji czujki. 
 
Odporność na kurz i owady  
Uszczelniana komora optyczna zapewnia odporność na kurz i 
owady. 
 
Kompensacja temperatury 
Czujka reguluje czułość detekcji w celu zachowania możliwości 
identyfikacji intruzów w krytycznych temperaturach. 
 
Zgodność 

Kraj Norma 
Europa χ 
Stany Zjednoczone ANSR: Systemy sygnalizacji 

włamania 
(UL639) 
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Informacje ogólne 
Obszar pokrycia 
Obszar pokrycia – objaśnienia 

 
Obszar pokrycia detektora 
PIR  Zasięg strefy bezpośrednio 

pod czujką  

 
Obszar pokrycia: 11 m x 11 m 
 
Widok z góry 
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Montaż 
Zalecana wysokość montażu wynosi od 2,25 do 2,74 m. 
Czujka może zostać zamocowana: 
• na płaskiej ścianie (montaż powierzchniowy lub półpłaski) 

za pomocą opcjonalnego uchwytu uchylnego B335 lub 
uchwytu przegubowego B328,  

• na złączeniu dwóch ścian (montaż narożny), 
• na suficie za pomocą opcjonalnego uchwytu sufitowego 

B338. 
Uwaga: Użycie opcjonalnych uchwytów może zredukować 

zasięg czujki oraz zwiększyć martwą strefę. 
 
Zasilanie 
Źródło zasilania 
Zasilanie musi być podawane z zasilacza dopuszczonego przez 
producenta. Wszystkie wyjścia muszą być dołączone wyłącznie 
do obwodów SELV. 
 
Zasilanie w trybie czuwania 
Czujka nie posiada wewnętrznej baterii zasilającej w trybie 
czuwania. W instalacjach zgodnych z wymaganiami UL zasilanie 
wystarczające na 4 godziny pracy (40 mAh) w trybie czuwania musi być 
podawane z centrali lub zasilacza zgodnego z wymaganiami UL 
w zakresie systemów sygnalizacji włamania. 
 

 

 



3 | Czujka PIR BLP1 
 

 
 

Dane techniczne 
Dane techniczne czujek BLP1  
Obudowa  
Kolor: biały 
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 10,7 x 6,1 x 4,8 cm 
Materiał: tworzywo ABS o wysokiej wytrzymałości 
  
Parametry środowiskowe 
Wilgotność: 0 – 95% względna, bez kondensacji 
Temperatura pracy: -29 ÷ +49°C. W instalacjach zgodnych  
 z wymaganiami UL 0 ÷ +49°C 
Wyjścia  
Cyfrowe wyjście alarmowe: typowo 5 V, zwarte do masy przez 4 s po 
 wyzwoleniu alarmu 
Wyjście przekaźnikowe: nadzorowane, typ „A” normalnie zwarte 
 (NC), obciążalność styków 125 mA przy  
 28 VDC, 3 W 
Wyjście tampera: kontakt normalnie zwarty (z założoną  
 obudową) o obciążalności styków maks.  
 125 mA przy 28 VDC; dołączany do 
 24-godzinnego obwodu  
 zabezpieczającego 
Wymagania zasilania  
Obciążenie (tryb alarmowy): 18 mA  
Obciążenie (tryb czuwania): maks. 10 mA przy 12 VDC 
Napięcie zasilania: 9 - 15 VDC 
Odporność na zakłócenia  brak alarmu na krytycznych  
o częstotliwościach  częstotliwościach z zakresu 26 - 950 MHz 
radiowych: przy natężeniu pola 50 V/m 
Dane do zamówienia BLP1 
 

Akcesoria  

Uchwyt przegubowy B328-3 

 

Uchwyt przegubowy umożliwia obrócenie 
i pochylenie czujki. Dostarczany 
w opakowaniach po 3 szt.  

 
Uchwyt uchylny o małej wysokości B335-3 

 

Uchwyt uchylny o małej wysokości 
umożliwia pochylenie czujki. Dostarczany 
w opakowaniach po 3 szt. 

 
Uchwyt sufitowy B338-3 

 

Uchwyt sufitowy jest przeznaczony do 
sufitowego montażu czujki. Dostarczany 
w opakowaniach po 3 szt. 

 
Moduły kamer monochromatycznych BLA1-CM  

 

Moduły kamer monochromatycznych 
przeznaczone są do montażu w górnej 
części czujki BLP1. Wymiary modułu  
5,6 (wys.) x 6,1 (szer.) x 4,7 (gł.) cm. 
BLA1-CM-C: CCIR 
BLA1-CM-E: EIA 

 
Moduły kamer kolorowych BLA1-CC  

 

Moduły kamer kolorowych przeznaczone 
są do montażu w górnej części czujki 
BLP1. Wymiary modułu  
5,6 (wys.) x 6,1 (szer.) x 4,7 (gł.) cm. 
BLA1-CC-P: PAL  
BLA1-CC-N: NTSC 
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Bosch Security Systems Sp. z o.o. 
ul. Poleczki 3 
02-822 Warszawa  
Tel.: (+48 22) 715 41 00 / 01 
Fax: (+48 22) 715 41 05 / 06  
E-mail: securitysystems@pl.bosch.com 
www.boschsecurity.pl 
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