
 

 
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 

 
AUTONOMICZNY DETEKTOR DYMU PAPIEROSOWEGO MODEL CSA-GDVE 

 

 

Autonomiczny detektor dymu papierosowego z informacją głosową, jest 
urządzeniem niewymagający instalowania dodatkowych elementów do jego 
prawidłowej pracy. Czujnik nie można łączyć z pozostałymi częściami 
systemu Cig-Arrete® 
 

Przeznaczony jest do pojedynczych zastosowań. Do uruchomienia czujnika 
wymagane jest jedynie zainstalowanie 4x1.5V baterii alkalicznych typ AA 
lub 1x9V baterii alkalicznej typ 6LR61 / 6F22. Moduł przykręca się do sufitu 
pomieszczenia, które ma być chronione, za pomocą dwóch śrub. 
 
Chroniony obszar około 3 x 3 x 3 m 
 
Możliwość zaprogramowania informacji głosowej w różnych 
językach. 
 

 
Ustawienia fabryczne 
 

Ustawienia fabryczne przełącznika DIP SWITCH dla sekcji 2 - położenie ON (patrz tabela). 
 

Informacja głosowa „1” Komunikat “This is a no smoking area. Please extinguish your cigarette. A member of staff 
 has been contacted”.    
Siła głosu       ustawiana potencjometrem 
Ilość powtórzeń „1”   sekcja 3 i 4 przełącznika DIP w położeniu OFF 
Zasilanie 4xAA baterie  sekcja 8 przełącznika DIP w położeniu ON. W przypadku zasilania z 9V baterii  

przełącznik należy ustawić w położeniu OFF  
 

Instalcja baterii / montaż detektora  
 

Zdejmij sensor z podstawy przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruch wskazówek zegarka. Wyjmij komorę  
baterii. Zainstaluj nowe 4x1,5V baterie alkaliczne typ AA (lub 1x9V baterię alkaliczną 6LR61/6F22) zwracając uwagę 
na polaryzację. Przykręć podstawę sensora do sufitu używając właściwych śrub. Sprawdź ustawienia przełącznika 
DIP SWICH i w razie konieczności ustaw je zgodnie z wymaganiami. Włóż sensor w podstawę i przekręć go zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. Za pomocą śrubokręta ampulowego przykręć śrubę zabezpieczającą. Jeżeli wymagane 
jest zabezpieczenia czujnika przed uszkodzeniem mechanicznym, zniszczeniem lub kradzieżą zamontuj metalowy 
kosz ochronny (CSA-AVC2) 
 

PO ZAINSTALOWANIU BATERII, ZANIM WYKONASZ TEST CZUJNIKA PRZY UŻYCIU DYMU 
PAPIEROSOWEGO,  POCZEKAJ AŻ PRZESTANIE MIGAĆ DIODA LED.  
 

Sygnalizacja dźwiękowa nieprawidłowej pracy 
 

Niskiego poziomu zasilania (rozładowania baterii): 
0.5sek. wysoki sygnał dźwiękowy co 150sek.  
 

Zdjęcia sensora z podstawy: 0.5sek. wysoki sygnał 
dźwiękowy co 150sek. 
 
Parametry techniczne 
Temperatura   -10°C do 50°C 
Wilgotność   0-95% bez kondensacji 
Napięcie zasilania 4 – 12 V DC 
Pobór prądu   100µA w stanie czuwania, 600mA 
       w stanie alarmu dla 6V DC 
Czas pracy   PP3 – 600 informacji głosowych* 
baterii     AA – 1500 informacji głosowych* 
 

* wartości przybliżone dla baterii alkalicznych 
DURACELL   

1=On  0=Off                           Ustawiania sekcji przełącznika DIL SWITCH  
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tak 1        
Sterowanie pilotem 

Nie 0        

Tonowa  0       
Typ sygnalizacji 

Głosowa  1       
1   0 0     
3   0 1     Ilość powtórzeń 

5   1 0     

Cisza Sygnał na szynie   1 1     
1     0 0 0  
2     0 0 1  
3     0 1 0  
4     0 1 1  
5     1 0 0  
6     1 0 1  

Rodzaj 
powiadomienia 

7     1 1 0  
9V bateria        0 

Zasilanie 
6V bateria        1 
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Ustawianie Czułości 
 
Czułość sensora ustawiana jest za pośrednictwem przełącznika DIP SWITCH z czterema sekcjami, umieszczonego w 
jego podstawie. 
  
Ustawianie czułości 
Zdejmij sensor z podstawy przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruch wskazówek zegara. Przełącznik DIP 
SWITCH znajduje się na wewnętrznej stronie sensora w „okienku” wyciętym w nalepce. Ustaw sekcje przełącznika w 
zależności od wymagań i następnie zamontuj sensor w podstawie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przełączniki sekcji 1 i 2 
Ustawienie fabryczne przełącznika DIP SWITCH dla sekcji 2 - położenie ON (patrz tabela) – normalna czułość 
sensora. Ustawienie to zapewnia prawidłową detekcją dymu papierosowego w większości pomieszczeń. Czułość 
wysoka oraz bardzo wysoka powinna być ustawiana dla pomieszczeń, których wysokość przekracza 4.25m, 
natomiast niska dla pomieszczeń b. niskich o małej kubaturze. 
 
Przełącznik sekcji 3  
Przełącznik sekcji 3 może być ustawiony w pozycji ON dla każdego progu czułości. W położeniu tym wprowadzona 
zostaje zwłoka w zadziałaniu czujnika. Zwłoka ta może być konieczna, jeżeli detektor narażony jest na nagłe zmiany 
koncentracji otaczającego go gazu lub dymu będące wynikiem zamontowania czujnika w pobliżu okna lub drzwi, w 
trakcie otwierania, których powstają nagłe zmiany warunków środowiska otaczającego czujnik – powodując tym 
samym możliwość wystąpienia fałszywych alarmów. Zwłoka w zadziałaniu wynosi ok. 50 sekund. Jeżeli po upływie 
tego okresu koncentracja dymu będzie wyższa niż ustawiony próg czułości alarm aktywuje się. Jeżeli koncentracja 
dymu jest bardzo wysoka, alarm uruchomi się bezzwłocznie (to samo dotyczy testowania czujnika). 
 
Przełącznik sekcji 4  
Przełącznik sekcji 4 używa się dla czujników systemu Cig-Arrete® z rozszerzeniem „R” np. CSA-SGAR. Detektor z 
oznaczeniem R jest zdolny do włączenia rezystancji alarmowej o stałej wartości na szynie zasilającej w czasie, gdy 
jest wzbudzony. Przykładem może być czujnik z 470 Ohm rezystorem, który jeżeli jest podłączony do danej strefy, 
może uruchomić jej sygnalizację alarmową, gdy zostanie aktywowany. 
 
Prosimy upewnić się, że przełącznik sekcji 4 znajduje się w pozycji OFF jeżeli czujnik ma być podłączony do centrali 
alarmowej oraz nadrzędnych detektorów systemu Cig-Arrete®. 
 
DLA AUTONOMICZNYCH DETEKTORÓW CSA-GDVE/FDVE PRZEŁĄCZNIK SEKCJI 4 MUSI BYĆ 
USTAWIONY W POZYCJI OFF. 
 
PO WŁĄCZENIU ZASILANIA, ZANIM WYKONASZ TEST CZUJNIKA PRZY UŻYCIU DYMU 
PAPIEROSOWEGO, POCZEKAJ AŻ PRZESTANIE MIGAĆ DIODA LED.  
 

1 2 3 4  

0 0   Maksymalna czułość 

1 0   Wysoka czułość 

0 1   Normalna czułość 

1 1   Niska czułość 
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