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MPT-300
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA DLA SYSTEMU MICRA

WŁAŚCIWOŚCI

możliwość załączania/wyłączania czuwania, uruchamiania  •
alarmu napadowego czy załączania/wyłączania urządzeń 
podłączonych do systemu MICRA,
pięć przycisków, których działanie może być indywidualnie  •
zdefiniowane w systemie MICRA pozwalające dopasować 
funkcjonalność pilota do potrzeb i przyzwyczajeń 
użytkownika,
dołączony uchwyt typu karabińczyk ułatwiający  •
uporządkowanie kluczy,
konstrukcja pilota zapobiegająca przypadkowemu wciskaniu  •
klawiszy w kieszeni,
wykrywanie i sygnalizacja słabej baterii pilota za pomocą  •
systemu MICRA

ZASTOSOWANIE

Sterowanie systemem MICRA w małych obiektach takich jak 
np.: kioskach, domkach letniskowych, butikach, garażach wol-
nostojących i warsztatach

Uniwersalny pilot służący do sterowania pracą systemu MICRA. Pozwala on nie tylko w łatwy sposób załączać i wyłączać czuwa-
nie systemu, ale także umożliwia przywołanie pomocy (uruchomienie alarmu napadowego) czy sterowanie innymi urządzeniami 
podłączonymi do systemu MICRA, jak przykładowo brama wjazdowa. Jego dodatkowym atutem jest możliwość indywidualnego 
skonfigurowania poszczególnych przycisków, dzięki czemu można lepiej dopasować jego działanie do własnych potrzeb.

DANE TECHNICZNE
Pasmo częstotliwości pracy 433,05 ÷ 434,79 MHz

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) do 100 m

Bateria 2 x CR2016 3 V

Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II

Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C

Maksymalna wilgotność 93 ±3%

Wymiary obudowy 38 x 78 x 16 mm

Waga 30 g


