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OSTRZEZENIA

Ropam Elektronik

Ze wzgledéw bezpieczeristwa urzgdzenie powinno byc instalowane tylko przez
wyk walifik owanych specjalistow.

Przed przystgpieniem do montazu zapoznac sie z powyzszg instrukcjg,
czynno$ci potgczeniowe nalezy wykonywac bez podifgczonego zasilania.

Nie wolno wigczac¢ zasilania urzgdzenia bez podifgczonej anteny zewnetrznej
(uruchomienie urzgdzenia bez podtgczonej anteny grozi uszkodzeniem uktadow
nadawczych telefonu i utratg gwarancji! ).

Nie wolno ingerowac w konstruk cje badz przeprowadzac¢ samodzielnych napraw.
Nalezy chronic¢ elektronike przed wytadowaniami elektrostatycznymi.

W celu spetnienia wymagan LVD i EMC nalezy przestrzega¢ zasad: zasilania,
zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.

Urzgdzenie jest Zrodtem fal elektromagnetycznych, dlatego w specyficznych
konfiguracjach moze zaktécac inne urzgdzenia radiowe).

Firma Ropam elektronik nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidfowe dziatanie
sieci GSM i skutk 6w ewentualnych probleméw technicznych.

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i lektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze
zwyktymi domowymi dpadami. Wedtug dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC)
obowigzujgcej w UE dla uzywanego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
nalezy stosowa¢ oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami o
zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie
facznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem
rzekreslonego kosza. Uzytkownik, ktéry zamierza sie pozbyc tego produktu, jest
obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty
zbierania prowadzone sq m.in. przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego
sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzgce dziatalno$¢ w zakresie
odbierania odpaddw.

Prawidfowa realizacja tych obowigzk dw ma znaczenie zwtaszcza w przypadk u,
gdy w zuzytym sprzecie znajdujg sie sktadniki niebezpieczne, ktore majg
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

Zasilacz centrali wspétpracuje z akumulatorem 12V DC ofowiowo-k wasowym
suchym (SLA, VRL). Po okresie ek sploatacji nie nalezy go wyrzucac, lecz
zutylizowac w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.(Dyrektywy Unii
Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).
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Opis ogolny. 7

1 Opis ogdiny.

Dziekujemy za wybodr produktéw i rozwigzan firmy Ropam Elektronik. Mamy nadzieje, ze
nasze urzadzenia sprostajg Panstwa wymaganiom i bedg stuzyt niezawodnie przez diugie lata.
Firma Ropam Elektronik ciagle unowoczesnia swoje produkty i rozwigzania. Dzieki funkcji
aktualizacji produkty moga by¢ wzbogacane o nowe funkcje i nadgza¢ za wymaganiami stawianymi
nowoczesnym systemom ochrony mienia i automatyki domowej. Zapraszamy do odwiedzania
naszej strony internetowej www.ropam.com.pl w celu uzyskania informacji o aktualnych wersjach.
W przypadku dodatkowych pytan prosimy o kontakt telefoniczny Ilub za pomoca poczty
elektroniczne;.

11 Wiasciwosci.

Centrala alarmowa MGSM 4.0+/4.0-PS+ wraz z panelem dotykowym TPR-1 i pozostatymi
dedykowanymi urzadzeniami to nowoczesna konstrukcja. Wbudowany komunikator GSM pozwala
na bezposrednie przesytanie informacji na telefony uzytkownikéw i/lub stacji monitorowania.
Ponadto zintegrowane komunikacja GSM pozwala na zdalne sterowanie systemem poprzez SMS
a wyjscia SMS/CLIP.Centrala MGSM 4.0+/4.0-PS+ wyposazona jest w wiele automatycznych
funkcji kontrolujgcych stan systemu.

Dodatkowe urzadzenia, ktore rozszerzajg wtasciwosci systemu to:

- panel dotykowy TPR-1, nowoczesna klawiatura do kontroli systemu "TouchPanel",

- modut FGR-4 do przesytania wiadomosci MMS/E-MAIL ze zdjeciami z kamer przemystowych
(weryfikacja wizualna)

- syntezer mowy VSR-2, pozwalajacy na przestanie 16 komunikatéw gtosowych (VOICE),

- syntezer mowy VSR-1, pozwalajacy na przestanie komunikatu gtosowego (VOICE),

- modut audio AMR-1 (mikrofon), pozwalajacy na podstuch obiektu (weryfikacja audio),

- czujnik temperatury TSR-1, stuzacy do kontroli temperatury i funkcji termostatu,

- zasilacz systemowy z wbudowanym sterownikiem radiowym PSR-RF, pozwala na sterowanie
czuwaniem systemu poprzez piloty radiowe.

Z podstawowych wtasciwosci systemu nalezy wyréznié:

- 8 do 12 wejs¢ do podiaczenia czujek, urzadzen wyzwalajacych,

- 8 do 12 wyjs¢ sterowanych, dedykowanych do sygnalizacji lub sterowania,
- wbudowany komunikator GSM z transmisja na 8 numerdw telefonu,

- przesytanie informacji o stanie systemu poprzez SMS,

- przesytanie informacji gtosowej (VOICE),

- przesytanie wiadomosci multimedialnej (MMS/E-MAIL),

- funkcja pomiaru temperatury i termostatu,

- funkcje kontroli potaczenia,

- funkcje ograniczenia i kontroli kosztéw.

1.2 Zastosowanie.

System alarmowy zbudowany w oparciu o centrale alarmowe serii MGSM 4.0+/4.0-PS+,
panel dotykowy TPR-1 i inne urzadzenia dodatkowe to idealne rozwigzanie dla obiektow
mieszkalnych i matych obiektow komercyjnych. Nowoczesna stylistyka, sprawdzona technologia
panelu dotykowego z efektownym kolorowym wysSwietlaczem LCD doskonale nadaje sie do
komponowania w wiekszo$ci wnetrz i pomieszczen. Intuicyjny i przejrzysty interfejs, powoduje ze
sterowanie systemem alarmowym nigdy nie byto tak proste jak z TPR-1. Panel dotykowy w
potaczeniu z modutami serii MGSM 4.0+/4.0-PS+ pozwala na zbudowanie w petni funkcjonalnego
systemu alarmowego. Przy wykorzystaniu dwoch paneli otrzymujemy system w konfiguracji: 12
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1.3

wejsé, 10 wyjs¢, jedna strefa z czuwaniem nocnym oraz z wbudowang komunikacjg i sterowaniem
GSM.

Centrala MGSM 4.0+/4.0-PS+ pozwala ponadto na stworzenie prostych aplikacji
automatyki domowej ze zdalng kontrolg poprzez SMS/CLIP.

Elastyczne funkcje pozwalajg ponadto na stosowanie w systemach, w ktérych
wykorzystuje sie kontrole sygnatéw binarych, temperature, wymagana jest weryfikacja wizualna a
przesytanie informacji opiera sie na SMS, VOICE, MMS, e-mail.

i

CZUJKI TEMP/°C

-
MGSM 4.0+ GSM .."-p
MGSM4.0-PS+
T \ SMS/CLIP
| r
A | |

SYGMNALIZAC] CZUIKI STEROWANIE,

Ostrzezenia.

Urzadzenia Ropam Elektronik sg czescig pelnego systemu alarmowego, ktérego
skutecznos¢ dziatania uzalezniona jest od jakosci i stanu technicznego wszystkich urzadzen
(czujek, sygnalizatoréw), okablowania, itd. wchodzacych w sktad systemu. Uzytkownik
zobowigzany jest do okresowego testowania dziatania systemu alarmowego, Nalezy sprawdzac
czy centrala reaguje na naruszenie poszczegoélnych czujek (PIR, kontaktrony, itd.) czy dziatajg
sygnalizatory (zewnetrzne i wewnetrzne) oraz powiadomienia. Szczegdtowy sposéb kontroli
systemu ustala instalator, ktdre zaprojektowat system. Zalecane sg okresowe konserwacje systemu
(z kontrolg stanu urzadzen, zasilania rezerwowego, dziatania systemu, powiadamiania itd.).

Ropam Elektronik nie odpowiada za poprawne dziatanie operatoréw i infrastruktury sieci
GSM wykorzystywanych do powiadomien o stanach alarmowych i zdalnego sterowania. Majac to na
uwadze zalecamy korzystaé z takich ustug i abonamentéw dostepnych na rynku, ktére gwarantujg
poprawne dziatanie (minimalizacja czynnika ludzkiego np. zablokowane potaczenia wychodzacych z
powodu braku $rodkéw na koncie), pozwalajg na pelng konfiguracje zajetosci toru GSM (np.
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Opis ogoiny. 9

wytaczenie ustug reklamowych, niedostepne w ustugach pre-paid). Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage,
ze ustugami gwarantowanymi przez operatoréw GSM sg ustugi transmisji glosowej (VOICE) a nie
SMS-y, dlatego wazne informacje powinny by¢ przekazywane poprzez potagczenia gtosowe a
ewentualnie doktadna identyfikacja zdarzenia nastepuje w SMS-ie (np. VOICE+SMS, CLIP+SMS).

2 Obstuga systemu.

Instrukcja uzytkownika zawiera informacje dotyczace obstugi systemu i sposobu
prezentacji zdarzen w systemie. Podstawowa obstuga sprowadza sie do zataczenia i wytaczenia
czuwania centrali oraz odpowiedniego reagowania na sytuacje awaryjne lub alarmowe. Poniewaz
centrala alarmowa posiada wbudowany modut GSM pozwala to przekazywanie zdarzen poprzez
wiadomosci SMS/VOICE ponadto dostepne jest zdalne zataczenie i wylgczenie czuwania
systemu poprzez SMS. Duza funkcjonalno$¢ systemu pozwala ponadto na stworzenie prostego
systemu automatyki domowej np. zdalne sterowanie wyjsciami poprzez SMS, lokalne sterowanie
wyjsciami z panelu dotykowego.

21 Panel dotykowy TPR-1.

Panel dotykowy TPR-1 to nowoczesny element sterowania i kontroli systemu alarmowego.
TPR-1 zbudowany jest w oparciu o kolorowy wyswietlacz TFT LCD z panelem dotykowym. Obudowe
wykonano z matowej stali nierdzewnej ,INOX co tworzy z catosci solidny i estetyczny wyglad,
pasujacy do wiekszosci wnetrz i podkreslajacy funkcje urzadzenia. TPR-1 pozwala na intuicyjne
sterowanie i kontrole systemu alarmowego, dzieki interaktywnemu interfejsowi wykorzystujgcym
piktogramy i podpowiedzi tekstowe, nawigowanie i uzywanie funkcji jest proste i nie wymaga od
uzytkownika pamietania kodu funkcji np. czuwanie mocne, blokowanie czujnikéw. Panel posiada
cztery diody LED do sygnalizacji statusu oraz pasek piktograméw na ktérym w sposob ciagly
prezentuje wszystkie wazne informacje m.in. czuwanie, stan zasilania, zasieg GSM, GPRS,
temperature.
Przy projektowaniu panelu i interfejsu przyswiecato nam hasto:

"Technologia dla czlowieka a nie czlowiek dla technologii”.

© 2010 Ropam Elektronik
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211

21.2

Sygnalizacja LED.

Na obudowie panelu TPR-1 znajduja sie cztery diody LED:

Zasilanie (kolor zielony)
Swieci (ON) = zasilanie AC obecne
Mruga (1x /1s.) = brak zasilania AC (praca bateryjna)

Alarm (kolor czerwony)
Swieci (ON) = alarm w systemie
Nie $wieci (OFF) = brak alarmu

Czuwanie (kolor zielony)

Swieci (ON) = czuwanie zataczone (petne lub nocne)
Nie swieci (OFF) = czuwanie wytaczone

Mruga (1x /1s.) = czas na wejscie lub wyjscie

Awaria (kolor z6tty)
Swieci (ON) = awaria w systemie

Alarm + Awaria
Mrugajg jednoczesnie (1x /1s.) = TRYB SERWISOWY

Sygnalizacja akustyczna.

Panel dotykowy moze dodatkowo generowac sygnaty akustyczne. Dzwieki oznaczone "serwis"

moga by¢ opcjonalnie wytaczone lub zataczone z poziomu menu instalatora a "uzytkownik" z

poziomu menu uzytkownika.
Opis sygnatéw dzwiekowych:

jeden krotki
o czasie 0,2 sekundy)

sygnalizacja nacisnietego 'przycisku' na panelu dotykowym (serwis)

dwa krétkie
w czasie 0,85 sekundy

btedny kod lub polecenie

dwie serie po cztery
sygnaty w ciggu 1 sekundy

sygnalizacja zatgczenia czuwania petnego lub nocnego

jedna seria po cztery
sygnaty w ciggu 0,5
sekundy

sygnalizacja wytaczenia czuwania petnego lub nocnego

jeden dtugi
co 1 sekunda

sygnalizacja odliczania czasu na wejscie lub wyjscie (serwis)

jeden ciagty sygnat
modulowane przez 0,8
sekundy

sygnalizacja gongu z wejscia (uzytkownik, serwis)

ciggty sygnat

gtosny

sygnalizacja alarmu w systemie (serwis)

© 2010 Ropam Elektronik




Obstuga systemu. 1

213 Pasek statusowy.

W goérnej czesci wyswietlacza LCD znajduje sie pasek statusowy, na ktérym poprzez piktogramy
prezentowany jest stan systemu. Pasek wyswietlany jest w kazdym oknie i menu.
Opis piktogramoéw w pasku statusowym:

YLl

poziom sieci GSM (poziom 1-4)

zasieg GPRS (dostepny lub brak GPRS)

10

sygnalizacja stanu zasilania (podstawowe lub bateryjne)

[ M«

sygnalizacja czuwania (petnego lub nocne)

sygnalizacja alarmu w systemie

sygnalizacja realizacji potaczenia (przychodzacego lub
wychodzacego)

M=

sygnalizacji transmisji SMS/MMS (przychodzacy lub wychodzacy)

sygnalizacja awarii w systemie

XX zz

wartos¢ temperatury (xx: pomiar lokalny w panelu TPR-1, zz:pomiar z
czujnika TSR-1 podtgczonego opcjonalnie do MGSM 4.0+)

GG:MM

czas systemowy w formacie: godzina, minuta

214 Okno giéwne.

W stanie normalnym na panelu dotykowym wys$wietlane jest okno gtéwne. Przy braku aktywnosci
(ok. 160 s.) wyswietlacz przechodzi w stan wygaszacza ekranu (kalendarz z datg i godzing). W
trybie wygaszacza ukrywana jest informacja o czuwaniu a sygnalizowany jest stan zasilania,
alarmu, awarii (poprzez diody LED).

© 2010 Ropam Elektronik
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21.5 Opis przyciskéw okna gtéwnego.

21.6

Opis przyciskéw i funkcji okna

téwnego:

zatgczenie czuwania petnego

wytaczenie czuwania petnego lub nocnego

zataczenie czuwania nocnego

Pl |8 [w

podglad stanu wej$é (np. czujek) w systemie

=
e

podglad pamieci zdarzenh

edycja kodéw uzytkownikow w systemie

3]

podglad awarii w systemie

—

wejscie do ustawien zaawansowanych: uzytkownika lub serwisu

blokowanie wejs¢ w systemie

sterowanie wyjsciami w systemie

n

sterowanie wyjSciem w panelu dotykowym

Obstuga systemu: panel dotykowy.

Podstawowa obstuga systemu polega na naci$nieciu przycisku z okna gtéwnego i
postepowaniu zgodnie ze wskazoéwkami. Dla funkcji, ktdére wymagajg potwierdzenia kodem
wys$wietlana jest klawiatura numeryczna (staty lub losowy uktad cyfr i znakéw - serwis). Dla funkcji,
ktére wymagajg uzycia liter i innych znakéw zgtasza sie petna wirtualna klawiatura (QWERTY). Dla
wybranych funkcji dostepne jest opcjonalne stosowanie bez kodu (oznaczenie: serwis).

Typ okna / Klawiatura

Potwierdzenie funkcji

Wyjscie z funkcji

Numeryczna # *
Petna ENTER ESC
Graficzne m

TPR-1 skonstruowany jest w oparciu o wyswietlacz TFT z nakladka dotykowa. Sita nacisku
na panel: palec lub stylus (rysik) powinna wynosié: 0,1N - 0,2N (100G-200G). Jednoczesne

© 2010 Ropam Elektronik
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2.1.6.1

2.1.6.2

2.1.6.3

2.1.6.4

nacisniecie dwoch pdl detekcyjnych np. dwoch przyciskéow traktowane jest jako btad i nie
wywotuje reakgcji.

Zalaczenie czuwania petnego.

W celu zatagczenia czuwania petnego nalezy nacisnaé :

- jezeli wymagany jest kod, wyswietlona zostanie klawiatura numeryczna, nalezy wprowadzi¢ kod i
potwierdzi¢ #. Jezeli sekwencja jest poprawna centrala rozpocznie odliczanie czasu na wyjscie.

- jezeli uruchomiona jest opcja "szybkie wyjscie" (serwis) centrala rozpocznie odliczanie czasu na
wyjscie.

W przypadku gdy naruszone sj wejscia centrali, zostanie wyswietlony komunikat z
pytaniem o blokowanie wejsé: "czy zablokowaé¢ naruszone wejscia -TAK/NIE". Jezeli
wejscia zostaly zablokowane z poziomu menu, zostanie wyswietlony komunikat: "s3a
zablokowane wejscia”. Wejscia naruszone a nie zablokowane beda normalnie
nadzorowane po powrocie ich stanu do normalnego (nhie naruszone). Jezeli centrala byta w
czuwaniu nocnym to nastgpi zmiana tego stanu na czuwanie petne (bez potrzeby wytaczania
czuwania hochego).

Zalgczenie czuwania nocnego.

W celu zataczenia czuwania nocnego tzn.wejscia oznaczone jako "noc" w konfiguracji wejs¢

(serwis) nalezy nacisnaé a :

- jezeli wymagany jest kod, wyswietlona zostanie klawiatura numeryczna, nalezy wprowadzi¢ kod i
potwierdzi¢ #. Jezeli sekwencja jest poprawna centrala rozpocznie odliczanie czasu na wyjscie.

- jezeli uruchomiona jest opcja "szybkie wyjscie" (serwis) centrala rozpocznie odliczanie czasu na
wyjscie.

W przypadku gdy naruszone sg wejscia centrali, zostanie wyswietlony komunikat z pytaniem o
blokowanie ww. wejs¢: "czy zablokowa¢ naruszone wejscia -TAK/NIE. Jezeli wejscia zostaty
zablokowane z poziomu menu, zostanie wyswietlony komunikat: "sg zablokowane wejscia".
Wejscia naruszone a nie zablokowane beda normalnie nadzorowane po powrocie ich stanu do
normalnego.

Wytaczenie czuwania.

W celu wylgczenia czuwania petnego lub nocnego nalezy nacisnaé , nastepnie wyswietlona
zostanie klawiatura numeryczna. Nalezy wprowadzi¢ kod i potwierdzi¢ #. Jezeli sekwencja jest
poprawna centrala wytaczy czuwanie. Jezeli w czasie czuwania zostanie naruszone wejscie typu
"opdznione" to automatycznie wyswietlona zostanie klawiatura numeryczna.

Skasowanie alarmu.

Jezeli w systemie wystapi alarm to w panelu sygnalizowane jest to poprzez czerwong diode LED
"ALARM", sygnalizacje akustyczng oraz okno informacyjne "ALARM". Na wys$wietlaczu LCD w
oknie ALARM wyswietlane sg zrédta alarméw z nazwa wejscia (czujki) i datg. Po zatwierdzeniu
okna "ALARM", zostanie wyswietlona klawiatura numeryczna. Nalezy wprowadzi¢ kod i potwierdzi¢
#. Jezeli sekwencja jest poprawna centrala skasuje alarm i wytgaczy czuwanie ( jezeli centrala byta
W czuwaniu).

Skasowanie alarmu moze takze kasowaé ewentualng akcje powiadamiania; SMS,
SMS+VOICE, VOICE (serwis).
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2.1.6.5

2.1.6.6

2.1.6.7

2.1.6.8

Podglad stanu wejs¢.

O

W celu wtaczenia podgladu aktualnego stanu wejs¢ nalezy nacisng¢ . Na wyswietlaczu ukaze
sie graficzny stan wejsc¢: status + nazwa wejscia.

Status prezentowany jest poprzez kolorowy semafor, gdzie kolor oznacza:

- zielony: wejscie nienaruszone,

- czerwony: wejscie naruszone,

- z6Mty: sabotaz wejscia,

- bordowy: zablokowane wejscie.

Panel dotykowy pozostanie w trybie podgladu wejs¢ do czasu wyjscia z funkcji poprzez X
Nieaktywny bedzie takze wygaszacz ekranu.

Jezeli w panelu jest zainstalowana karta SD z plikiem 'plan.bmp’ to dostepny jest poglad

planu budynku (tablica synoptyczna) z rozmieszczonymi czujkami - przycisk (serwis).

Historia zdarzen.

W celu wiaczenia podgladu historii zdarzeh w systemie nalezy nacisng¢ . nastepnie
wyswietlona zostanie klawiatura numeryczna. Nalezy wprowadzi¢ kod i potwierdzi¢ #. Jezeli
sekwencja jest poprawna centrala wyswietli pamie¢ zdarzen, sktadnia wiersza z pojedynczym
zdarzeniem:

RR.MM.DD GG.MM ZDARZENIE W SYSTEMIE.

Nawigacja w historii nastepuje poprzez przyciski n u Wyjscie z przegladania nastepuje
poprzez przycisk

Edycja kodow.

W celu wejscia do funkcji edycji koddw w systemie nalezy nacisnac , nastepnie wyswietlona
zostanie klawiatura numeryczna. Nalezy wprowadzi¢ kod i potwierdzi¢ #. Dla uzytkownika z kodem
gtownym (fabrycznie 5555) dostepne sg funkcje:

- nowy kod,

- zmiana kodu gtéwnego,

- usuwanie kodow,

- edycja kodu dostepu SMS.

Dla pozostatych uzytkownikéw dostepne sg funkcje:
- zmiana kodu uzytkownika.

Kod gtéwny posiada dostep do wszystkich funkcji, kody uzytkownikéw (4 maksymalnie) nie
udostepniaja dodawania i usuwania kodow w systemie.

Podglad awarii systemu.

W celu wigczenia podgladu awarii w systemie, sygnalizowanej zotta diodg LED; AWARIA nalezy

nacisna¢ . Na wyswietlaczu ukaze sie informacja "AWARIE SYSTEMU".
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2.1.6.9

2.1.6.10

2.1.6.11

2.1.6.12

Ustawienia.

W celu wejscia w ustawienia dostepne dla uzytkownika, nalezy nacisnaé rg , hastepnie
przycisk " uzytkownika". Nalezy wprowadzi¢ kod giéwny i potwierdzi¢ #. Dostepne sag
nastepujace ustawienia:

- ustaw zegar (ustawia zegar systemu),

- czas przekaznika (ustawia czas dziatanie przekaznika w panelu, tryb monostabilny: min. 1s, tryb
bistabilny: 0s),

- gong wiacz/wylacz (zatacza lub wytacza sygnalizacje gongu z wejs¢ w danym panelu
dotykowym).

Konfiguracja gongu (zataczony/wytaczony) nie jest pamietana przy utracie zasilania przez
panel dotykowy!

Blokowanie wejs¢.

an
W celu wejscia w funkcje blokowania wejs¢ (czujek), nalezy nacisna¢ =) Blokowanie polega na
zaznaczeniu X przy wybranym wejéciu. Wyjécie i zatwierdzenie nastepuje sie poprzez v, wyjscie z
blokowania bez zatwierdzenia nastepuje poprzez X
Blokowanie wejs¢ dostepne jest takze w czasie czuwania systemu, z tym ze system poprosi
o podanie kodu przed uaktywnieniem blokowania.

Sterowanie wyjsciami.

A

W celu wejscia w funkcje sterowania wybranymi wyjsciami (serwis), nalezy nacisna¢ . Jezeli
jest to wymagane (serwis) nalezy wprowadzi¢ kod i potwierdzi¢ #. Sterowanie polega na nacisnieciu
pola z opisem danego wyjscia. Aktywacja wyjscia sygnalizowana jest poprzez czerwony semafor
obok nazwy wyjscia. Szczegbtowe parametry wyjs¢ i ich nazwy konfiguruje instalator w fazie
konfiguracji systemu (serwis) W kazdym panelu dotykowym mozna skonfigurowaé inng liste wyjs¢,
dostepng do sterowania (serwis). Wyjscie z funkcji terowania nastepuje poprzez X

Sterowanie przekaznikiem.

Sterowanie wyjsciem przekaznikowym w panelu dotykowym tzw. szybkie sterowanie , polega na
nacisnieciu . Jezeli jest to wymagane (serwis) nalezy wprowadzi¢ kod i potwierdzi¢ #.

Aktywacje wyjscia sygnalizuje zmieniony piktogram .
Parametry wyjscia przekaznikowego w danym panelu dotykowym okresla uzytkownik

glowny w menu: r‘ -> Uzytkownika ->Czas przekaznika.

Wyjscie przekaznikowe moze pracowa¢ w trybie MONOSTABILNYM (naci$niecie zatagcza na
zadany czas) z minimalnym czasem aktywaciji 1s. lub BISTABILNYM ( kolejne nacisniecie zmienia
stan na przeciwny) wtedy czas pracy nalezy okresli¢ na 0s.

Wyjscie przekaznikowe moze by¢ takze zdalnie sterowane poprzez komendy SMS:

Komenda .
(yyyy= kod dostepu) Opis Przyktad
yyyy ontp1 ZALACZENIE wyjscia przekginikowego w 1212 ontp1
panelu TP1 (serwis)
yyyy offtp1 WYLACZENIE wyjscia przekaznikowego w 1212 offtp1
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Komenda .
Opis Przyktad
(yyyy= kod dostepu) P y
panelu TP1 (serwis)
ZAY ACZENIE wyjscia przekaznikowego w
yyyy ontp2 panelu TP2 (serwis) 1212 ontp2
WYLACZENIE wyjscia przekaznikowego w
2 1212 offtp2

yyyy offtp panelu TP2 (serwis) orp
Adres systemowy dla danego panelu dotykowego TP1 lub TP2 okresla instalator. Przy
konfiguracji danego wyjscia w trybie monostabilnym wystanie komendy "offtp1" lub
"offtp2" skraca czas dziatania tego wyjscia.

2.1.6.13 Karta SD
Panel obstuguje karty SD i SDHC, karta jest wymagana do funkciji:
- plan budynku (tablica synoptyczna), 'plan.bmp' (serwis),
lokalizacja pliku:SD/plan.bmp, typ pliku: BMP, rozmiar: 320x240px lub mniejszy w proporcjach,
ilos¢ kolorow: 256 (8bit) lub 16 min. (24bit),
- cyfrowa ramka zdje¢, 100 zdje¢ maksymalnie, czas wyswietlania zdjecia 10 s., sekwencja:
kolejnos¢ data pliku (najstarszy = pierwszy)
lokalizacja pliku: SD card/pics, typ pliku: BMP, rozmiar: 320x240px lub mniejszy w proporcjach,
ilos¢ kolorow: 256 (8bit) lub 16 min. (24bit),
UWAGI: Karte umieszcza sie z lewej strony panelu (podczas pracy), orientacja karty -
widoczne styki karty SD przed umieszczeniem w zlaczu..
2.2 Obstuga systemu: piloty radiowe.

Jezeli w systemie zainstalowano zasilacz systemowy ze sterownikiem radiowym PSR-RF,
dostepne jest zdalne sterowanie czuwaniem systemu poprzez piloty radiowe. Dodatkowo mozliwe
jest skonfigurowanie wezwania pomocy tzw. PANIC.

i
e Sy

Przycisk A (duzy): zatgczenie czuwania/ wytgczenie czuwania + kasowanie alarmu (kolejne
nacisniecie przycisku zmienia stan centrali. Mozliwe jest skonfigurowanie (serwis) potwierdzania
akustycznego zataczania czuwania na danym wyjsciu centrali, wtedy sygnalizator zasygnalizuje
start czuwania 1 sygnatem (1x 0,5s.) a wytaczenie czuwania 2 sygnatami (2x 0,5s.). Informacja o
zdalnym zataczeniu czuwania moze by¢ przesytana poprzez wiadomosci SMS do wybranych
numeréw telefonu.

Skasowanie alarmu moze takze kasowaé¢ ewentualng akcje powiadamiania; SMS,
SMS+VOICE, VOICE (serwis).

Przycisk B (maty): uruchomienie wezwania pomocy: SMS oraz opcjonalnie (serwis) gtosna
sygnalizacja na wyjsciach alarmowych (aktywacja sygnalizatora).
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2.3 Kontrola systemu: wejscie ZAL/WYL. czuwanie.

Jezeli jest to wymagane w systemie mozna skonfigurowa¢ wejscie z funkcjg zatacz/wytacz
czuwanie. Do wejscia moze by¢ podtaczone np. przycisk, czytnik do kontroli dostepu itp. System
bedzie interpretowat sterowanie identycznie jak przy sterowaniu z panelu dotykowe tzn:

- zalaczenie czuwania bedzie sygnalizowane we wszystkich panelach, wyjsciach systemu
(sygnalizator, dioda LED itp.)

- wylaczenie czuwania spowoduje wyjscie z czuwania w systemie wraz z sygnalizacja jw., jezeli w
systemie byt alarm wytaczenie czuwania skasuje alarm (+ ustawione opcje kasowania alarmu)

24 Kontrola systemu: SMS.

MGSM 4.0+/4.0-PS+ to nowoczesne urzadzenie ktére pozwala na zdalne sterowanie wieloma

funkcjami poprzez wiadomosci SMS. Fabryczny kod dostepu poprzez SMS: 1111.

W  module MGSM 4.0+/4.0-PS+ mozliwe jest dekodowanie odebranych SMS-6w w formacie
UNICODE dla telefonéw bez mozliwo$ci wybrania alfabet GSM (automatyczna zamiana polskich
znakéw np. 'g' -> 'a' w SMS-ach sterowania, zapytan itp.).

241 Sterowanie SMS: czuwanie systemu.

Sterowanie czuwaniem poprzez SMS polega na wystaniu SMS-a o postaci:

Komenda ;
Opis Przyktad
(yyyy= kod dostepu) P y
yyyy ZAL ZAL ACZENIE CZUWANIA systemu (petne) 1234 ZAL
yyyy WYL WYLACZENIE CZUWANIA systemu. 1234 WYL

Sterowanie czuwaniem poprzez SMS-y jest interpretowane przez system analogicznie jak
sterowanie z panelu dotykowego.

24.2 Sterowanie SMS: blokowanie wejs¢.

Istnieje mozliwos¢ zdalnego zablokowania lub odblokowania dowolnych wejs¢ urzadzenia poprzez
wystanie polecenia SMS-a w postaci:

Komenda ;

(yyyy= kod dostepu) Opis Przyktad
yyyy BLOKUJ Maska blokowania wejs¢ w module do czasu
111213141516171819110111 | wytaczenia czuwania lub resetu modutu.

112 Jezeli pozycja I1...112 = 1 to modut zablokuje 1234 BLOKUJ

100000000001
(zablokowane zostanie
wejscie 11 112)

dane wejscie

Jezeli pozycja 1...112 = 0 to modut pomija przy
blokowaniu dane wejscie (nie zmieni jego
funkciji).

1234 ODBLOKUJ
yyyy ODBLOKUJ Odblokowuje wszystkie zablokowane wejscia (odblokowane zostang
wszystkie wejscia).

Blokowanie poprzez SMS-y jest interpretowane przez system analogicznie jak blokowanie z panelu
dotykowego.
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18 Centrala alarmowa MGSM 4.0+/4.0-PS+ sterowana panelem dotykowym TPR-1.
243 Sterowanie SMS: wyjscia.
Sterowanie wyjsciami poprzez SMS polega na wystaniu SMS-a o okreslonej tresci, komenda
sterujgca moze wymaga¢ kodu dostepu lub nie (serwis). Elastyczne oprogramowani module
pozwala na to, ze: tre$¢ SMS-6w sterujgcych wyjsciami moze mie¢ dowolng tres¢ np. pompa
on, pompa off. Doktadne parametry wyjs¢ i ich przeznaczenie okresla instalator.
Ponizej przedstawiona jest skfadnia sterowania z uzyciem fabrycznych komend sterujgcych:
Komenda
Opis Przyktad
(yyyy= kod dostepu) P y
yyyy Onx 1212 On1
ZALACZENIE wyjscia x, gdzie x (1-8) to numer | (jezeli "On1"= "pompa
wyjscia on" to tres¢ ma
postac:
1212 pompa on)
1212 Off1
o . } jezeli "Off1"= "pompa
yyyy Offx WYLACZENIE wyjscia X, .gd2|e x (1-8) to numer off" to tresé ma
wyjscia .
postac:
1212 pompa off)
Jezeli w systemie zainstalowano zasilacz systemowy PSR-RF to dodatkowo dostepne jest
sterowanie dwoma wyjsciami przekaznikowymi. Sterowanie poprzez SMS polega na wystaniu SMS-
a o postaci:
Komenda :
Opis Przyklad
(vyyy= kod dostepu) P y
yyy OnRx ZAL ACZENIE przekaznika x gdzie x (1,2) to 1212 OnR1
numer przekaznika
yyyy OffRx WYLACZENIE przekainika,x,. gdzie x (1,2) to 1212 OffR1
numer przekaznika,
244 Status systemu.
W systemie mozna skonfigurowaé tzw. test transmisji, ktéry moze mie¢ postac:
- SMS (np. modut GSM OK),
- CLIP (tzw. dzwonek),
- SMS STAN (petny status systemu w wiadomosci SMS),
- MMS (wiadomos¢ multimedialna ze zdjeciami z wybranych kamer + tres¢ SMS STAN).
Ponadto w dowolnym momencie uzytkownik moze "zapytac¢" o:
- status systemu (SMS STAN),
- status wejs¢ (tekstowa informacja zawierajagca nazwe wejscia i stan pobierany z ustawien "SMS
naruszenie", "SMS powr6t" np. pokoj alarm),
- zdjecia z kamer podtaczonych do modutu FGR-4 oraz tre§¢ SMS-a STAN
- archiwalne zdjecia z kamer zapisane na karcie SD zainstalowanej w FGR-4,
2441 Test transmis;ji.

Funkcje uruchamia i konfiguruje instalator. Test moze by¢ wykonywany o ustalonej godzinie lub co
okreslony interwat czasu. Dostepne opcje testu transmisiji.

- SMS (np. modut GSM OK),

- CLIP (tzw. dzwonek),
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- SMS STAN (pefiny status systemu w wiadomosci SMS),
- MMS (wiadomo$¢ multimedialna ze zdjeciami z wybranych kamer + tre$¢ SMS STAN).

2.44.2 Status systemu: SMS stan.

Sprawdzenie statusu modutu. polega na przestanie polecenia SMS w postaci:

Komenda Opis
(vyyy= kod dostepu)
yyyy STAN Wejscia: 1 121314 1516 17 18

Wyjscia: 02 O3

System: Uzbrojony/Rozbrojony

Sie¢: P

Jest awaria/Brak awarii

Zegar nieustawiony

Brak polaczenia z PSR

Stan PSR: AC.no AC.hi DC1.low DC2.low DC.hi AKU.low AKU.fail

Rel: R1 R2

Temp: xx

FGR-4: CH1CH2CH3CH4
Wejscia: 111213141516 171819 110 111 112 (status wejs¢: 0= nienaruszone 1=naruszone,

X=wylaczone B=zablokowane !=sabotaz)
Wyjscia: 01 02 O3 04 05 06 O7 08 (status wyjs¢, 1= +12V(01)/0V (02-08),
0= brak potencjatu (01),
wyjscie rozwarte (02-08)

System: Uzbrojony/Rozbrojony (status czuwanie/brak czuw ania)
Sie¢: P (status poziomu sieci P:1-5)
Jest awaria/Brak awarii (status stanu awarii)
Zegar nieustawiony (status braku ustawienia daty i czasu)
Brak zasilania AC (dla wersji z wbudowanym zasilaczem PS)
Rozladowany AKU (dla wersji z wbudowanym zasilaczem PS)
Brak polaczenia z PSR (status utraty potaczenia z PSR)

Stan PSR: AC.no AC.hi DC1.low DC2.low DC.hi AKU.low AKU:.fail

(status stanu aw arii PSR/PSR-RF, 0-brak aw arii, 1-aw aria gdzie:

AC.no= brak napiecia zasilania AC,

AC.hi= napiecie zasilanie AC>24V,

DC1.low =przecigzenie w yj$cia 1 (13,8V/1A)

DC2.low =przecigzenie wyjscia 2 (13,8V/0,3A)

DC2.hi= napiecie w yjSciow e DC>14,2V (np. zte ustaw ienie potencjometru)

AKU.low = niskie napiecie akumulatora U<11V

AKU:.fail= aw aria akumulatora podczas testow anie (zty stan techniczny, brak akumul. uszkodzenie
bezpiecznika= U<12V, test dynamiczny co 10min)
Rel: R1 R2 (status wyjs¢ przekaznikow ych, O=przekaznik nie zalgczony, 1= przekaznik zataczony)
Temp: xx (w arto$¢ chw ilow a temperatury), pomiar co 60s
FGR-4: CH1 CH2 CH3 CH4 (status w ejs¢ VIDEO, 0= brak sygnatu, 1= sygnat popraw ny ),obecnos¢ karty pamieci SD w
FGR-4 sygnalizow ana jest literg 'S'

(stan PSR , FGR-4 przekazywany jest jezeli zainstalowany jest ww modut, stan przekaznikéw (Rel)

przekazywany jest jezeli zainstalowany jest PSR-RF, stan temperatury wymaga zainstalowanego czujnika
TSR-1)

2.4.4.3 Status systemu: SMS stan wejs¢.

Zdalne sprawdzenie statusu wej$¢ modutu. polega na przestanie polecenia SMS w postaci:

Komenda .
Opis Przyktad*
(yyyy= kod dostepu) P y
yyyy WEJSCIA 1 aaaa 1 czuwanie
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Komenda .
Opis Przyktad*
(yyyy= kod dostepu) P y
2 brak alarmu
..... 3 akumulator OK
12 aaaa 4 zasilanie OK
5 brak awarii
gdzie aaaa= tre$¢ SMSa pobierana z zaktadek SMS NARUSZENIE i SMS POWROT programu
PARTNER GSM (serwis).
* Tres¢ jest zgodna ze stanem danego wejscia:
stan normalny = zaktadka SMS POWROT
naruszenie = zakladka SMS NARUSZENIE
sabotaz = tres¢ ,,sabotaz”
2.4.4.4 Status systemu: pobranie MMS-a ze zdjeciami.
Pobranie zdje¢ z wybranych kamer podtaczonych do modutu FGR-4 za pomocg MMS-a polega na
wystaniu SMS-a w postaci:
Komenda . %
(yyyy= kod dostepu) Opis Przyktad
yyyy ZDJECIE MMS
1,2,3,4 "Obrazy z kamer * 1212 7ZDJECIE 1,3,4
NAGLOWEK CH1+ JPG
NAGLOWEK CH1+ JPG (polecenie pobierze poprzez
NAGLOWEK CH1+ JPG MMS-a zdjecia z kamer 1,3 i 4
NAGLOWEK CH1+ JPG oraz w tresci dotgczony jest stan
systemu)
+ TRESC SMS “"STAN”
2445 Status systemu: pobranie MMS-a ze zdjeciami z karty SD.

Jezeli w systemie zainstalowany jest modut FGR-4 i posiada on karte SD to mozliwe jest zdalne
pobranie zdje¢ zapisanych na tej karcie. Jezeli nie znamy daty i nazwy pliku dokonujemy najpierw
odczytu zawartosci katalogu karty SD:

Komenda .
(yyyy= kod dostepu) Opis Przyktad

yyyy KATALOG lub MMS tekstowy

yyyy KATALOG rr_mm_dd | Katalog: nazwa
Lp. Nazwa pliku/ 1212 KATALOG 09_08_23
katalogu pobierze zawarto$¢ katalogu z dnia 23
001 xxxxXxX.jpg sierpnia 2009 roku.
002 yyyyyy.jpg

..... 1212 KATALOG pobierze zawartos¢

Rozmiar SD: vvvvvv katalogu glownego karty SD
[kB]
Wolne: sssssss[kB]

W przypadku gdy brak jest karty SD lub gdy zadany katalog nie istnieje odsytany jest sms:
"Blad odczytu zawartosci katalogu karty SD"
Pobranie zadanego obrazka z karty SD modutu FGR-4 i przestanie w formie MMSa na
telefon: yyyy POBIERZ rr_mm_dd/nazwa.jpg
gdzie: nazwa.jpg - jest nazwa pliku odczytana wczesniej poleceniem KATALOG
Nazwy plik ow:
Format: aaabhhmm.jpg
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245

gdzie: aaa - indeks pliku od 000 do 500, zwiekszany o jeden przy zapisie pliku
b - numer wejscia wideo FGR4
hh - godzina zapisania pliku na karte SD
mm - minuta zapisania pliku na karte SD
.jpg - obrazy zapisane sg w formacie jpg
Przyktadowa nazwa pliku: 00142315.jpg indeks 001,wej$cie wideo 4, godzina 23 minuta 15
W przypadku braku karty SD lub podania nieistniejacego pliku zwracany jest sms:
"Blad odczytu (lub brak) pliku z karty SD"

Komenda .
(yyyy= kod dostepu) Opis Przyktad
yyyy POBIERZ MMS z odczytanym 1212 POBIERZ 09_09_10/00142315.
rr_mm_dd/nazwa.jpg obrazem ipg
Zdalna konfiguracja wybranych funkcji: SMS.
Parametr Opis Przyktad Uwagi
yyyy KOD zzzz Zmiana kodu 1111 KOD 1234 yyyy — aktualny kod
dostepu SMS dostepu
_ zzzz = nowy kod
(zzzz = nowy kod dostepu

dostepu)

yyyy CZAS rr, mm, dd,

Ustawienie lub

1111 CZAS 02, 01, 01,

Po przecinkach

gg, mm zmiana daty i czasu 12, 05 wymagany odstep
(rr, mm, dd, gg, (spacja)
mm= rok, miesigc,
dzien, godzina,
minuta)
yyyy KOREKTA qsss Korekta zegara 1111 KOREKTA -002 q= +/-
modutu sss= maks. 120[s]
(g=znak +/-,

sss=wartos¢ korekty

[s])

yyyy RESETTEST

Resetowanie zegara
testu transmisji i
kasowanie licznikow
sms, awarii i mms

1111 RESETTEST

yyyy — aktualny kod
dostepu

yyyy RESTART

Restart modemu i

1111 RESTART

yyyy — aktualny kod

modutu dostepu
yyyy DOWNLOADING x | Zdalne zataczenie/ | 1111 DOWNLOADING 1 X=1 funkcja
wytaczenie zatgczona
funkcji potaczenia x=0 funkcja
modemowego wytaczona
yyyy — aktualny kod
dostepu
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246 Dotadowanie konta prepaid: SMS.

Mozliwe jest zdalne dotadowanie konta SIM karty PREPAID (kodem ze ,zdrapki’). Wymaga to
rzestanie polecenia SMS w postaci:

Komenda
(yyyy= kod dostepu)

Opis Przyktad

yyyy doladuj xxxx "Kod wyslany do sieci"

dla poprawnego dotadowania konta karty SIM 1111 doladuj

lub *109*2894587902389

"Problem z doladowaniem" 2%

dla btedu w dotadowaniu konta

gdzie xxxx= polecenie dotadowania danego operatora z wykorzystaniem 14-znakowego kodem ze
,2drapki” (zzzzzzzzzzzzzz = kod ,zdrapki”):

- HEYAH: *109*zzzzzzzzzzzzzz#

- TAK-TAK: *111*zzzzzzzzzzzzzz#

- SIMPLUS: *123*zzzzzzzzzzzzz7#

- SAMISWOI: *123*zzzzzzzzzzzzz7#

- MOBILKING: *111*zzzzzzzzzzzzzz#

- ORANGE GO/POP: brak polecenia

- PLAY: brak polecenia

3 Lista ustawien, notatki.

3.1 Ustawienia wejsé.

Nr Opis SMS naruszenie SMS powrét VOICE Uw agi

110

1M1

12
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3.2 Ustawienia wyjsé.

Nr Opis Tryb SMS on SMS off CLIP | KOD Uw agi
o1
02
o3
04
04
06
o7
08
TP1 X
TP2 X
R1 X
R2 x
3.3 Notatki.
DANE INSTALATORA: DATA UWAGI
4 Historia wersji.
WERSJA DATA OPIS
1.0 2010.05.21 Pierwsza wersja. (MGSM 4.0+/4.0-PS+ 3.0, TPR-1 v1.0)
1.1 Poprawki funkcjonalne: informacje o naruszonych wejsciach
2010.06.14 | (nazwy) podczas uzbrajania systemu (MGSM 4.0+/4.0-PS+ V3.2,
TPR-1 v1.1)
1.2 Uruchomiono obstuge karty SD: plan budynku i cyfrowa ramka do
2010.08.02 zdjec
(MGSM 4.0+/4.0-PS+ V3.2, TPR-1 v1.2)
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